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rozvodná síť 
vizualizace domu

Přemýšlíte nad stavbou, opravou nebo rekonstrukcí 

domu a zahrady? Chcete Váš dům zahradu zásobo-

vat vodou ze studny nebo vrtu? Potřebujete koupit, 

namontovat popř. opravit čerpadlo, potrubí nebo 

celou vodárnu? Nebaví Vás zalívat trávník hadicí? 

Nepřemýšlejte a obraťte se na nás. Důvěřujte na-

šim 20-ti letým zkušenostem a obraťte se na nás.

„VÍteJte V NaŠeM sVĚtĚ“
prodej servis a montáž expanzních  
nádob, čerpadel, domácích vodáren  
a zavlažovacích systémů
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Nádoby na pitnou vodu (k vodárnám) STr5

Multifunkční  STr8

Nádoby do otopných systémů STr8

Nádoby do solárních systémů STr9

Příslušenství STr9
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TLakové exPanzní 
nádoby

Nezbytnou součástí každého dobře fungujícího systému distribuce vody 
popř. topného systému je tlaková expanzní nádoba. V naší nabídce na-
jdete pouze velmi kvalitní nádoby s vakem nebo membránou od výrob-
ců z EU. Konstrukce nádoby zajišťuje, že čerpané médium nepřichází do 
styku s pláštěm nádoby - zaručuje to vysokou životnost. Nádoby se vyrábí  
v horizontálním a vertikálním provedení, menší objemy i v tzv. IN LINE 
provedení bez nožek. Připojovací příruba se dodává v základním pozinkova-
ném nebo nerez provedení. Některé vaky jsou vhodné na pitnou vodu.

www.varem.cz
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TLakové exPanzní nádoby VareM

Nádoby na pitnou vodu1

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 L

MaxiVareM ls stojaté provedení NereZ příruba

Maxivarem ls 50 50 10 1“ 379 759

Maxivarem ls 60 60 10 1“ 379 815

Maxivarem ls 80 80 10 1“ 450 789

Maxivarem ls 100 100 10 1“ 450 910

Maxivarem ls 150 150 10 1” ½ 554 1020

Maxivarem ls 200 200 10 1” ½ 554 1213

Maxivarem ls 300 300 10 1” ½ 624 1373

Maxivarem ls 500 500 10 1” ½ 775 1460

Maxivarem ls 750 750 10 1” ½ 786 1925

Maxivarem ls 1000 1000 10 2” 933 1912

Maxivarem ls 750 750 10 1“ ½ 780 1961

Maxivarem ls 1000 1000 10 2” 930 1913

Maxivarem ls 1500 1500 10 2” 1150 2083

Maxivarem ls 2000 2000 10 2“ 1280 2241

Maxivarem ls 3000 3000 10 2“ 1250 2710

MaxiVareM ls stojaté provedení bez ce

MaxiVareM ls ležaté provedení NereZ příruba

Maxivarem ls 40 40 10 1“ 352 590

Maxivarem ls 50 50 10 1“ 412 601

Maxivarem ls 60 60 10 1“ 412 649

Maxivarem ls 80 80 10 1“ 479 637

MaxiVareM ls ležaté provedení NereZ příruba

Maxivarem ls 100 100 10 1“ 484 756

Maxivarem ls 200 200 10 1” ½ 606 1018

Maxivarem ls 300 300 10 1” ½ 654 1188

MaxiVareM ls ležaté provedení

Maxivarem ls 40 40 10 1“ 352 590

Maxivarem ls 50 50 10 1“ 412 601

Maxivarem ls 60 60 10 1“ 412 649

Maxivarem ls 80 80 10 1“ 479 637

Maxivarem ls 100 100 10 1“ 484 756

Maxivarem ls 150 150 10 1” ½ 606 825

Maxivarem ls 200 200 10 1” ½ 606 1018

Maxivarem ls 300 300 10 1” ½ 654 1188

MaxiVareM ls stojaté provedení

Maxivarem ls 50 50 10 1“ 379 759

Maxivarem ls 60 60 10 1“ 379 815

Maxivarem ls 80 80 10 1“ 450 789

Maxivarem ls 100 100 10 1“ 450 910

Maxivarem ls 150 150 10 1” ½ 554 1020

Maxivarem ls 200 200 10 1” ½ 554 1213

Maxivarem ls 300 300 10 1” ½ 624 1373

Maxivarem ls 500 500 10 1” ½ 775 1460

Maxivarem ls 750 750 10 1” ½ 786 1925

Maxivarem ls 1000 1000 10 2” 933 1912

Maxivarem ls 2000 2000 10 2” 1280 2241

Náhrada Za ČKd 35 l

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
h                 L

typ vaku

ČKd 35 l 33 10 1 380 397 výměnný
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Nádoby na pitnou vodu1

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

ultraVareM ležaté provedení NereZ příruba

ultrvarem 20 bp 20 10 1“ 300 418

ultrvarem 40 40 10 1“ 352 590

ultrvarem 50 50 10 1“ 412 601

ultrvarem 60 60 10 1“ 412 649

ultrvarem 100 100 10 1“ 484 756

ultraVareM in-line provedení NereZ příruba

ultravarem 5 5 10 1 160 332

ultravarem 8 8 10 1 200 348

ultravarem 12 12 10 1 270 308

ultravarem 19 19 10 1 270 421

ultravarem 24 24 10 1 290 480

ultravarem 25 25 10 1 320 587

ultravarem 40 40 10 1 351 348

ultraVareM stojaté provedení NereZ příruba

ultrvarem 50 50 10 1“ 379 759

ultrvarem 60 60 10 1“ 379 815

ultrvarem 80 80 10 1“ 450 789

ultrvarem 100 100 10 1“ 450 910

ultrvarem 150 150 10 1” ½ 554 1020

ultrvarem 200 200 10 1” ½ 554 1213

ultrvarem 300 300 10 1” ½ 624 1373

ultrvarem 500 500 10 1” ½ 775 1460

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

plusVareM 22 bar in-line provedení
plusvarem 22 bar 20 20 22 1“ 250 509

idrovarem ls 24 24 8 1“ 351 347

idroVareM ce in-line provedení

plusVareM ls 16 bar in-line provedení

plusvarem 8 8 16 1” 160 332

plusvarem 20 20 16 1” 250 509

plusvarem 50 50 16 1“ 379 759

plusvarem 80 80 16 1“ 450 789

plusvarem 100 100 16 1” 453 915

plusvarem 200 200 16 1” ½ 556 1218

plusvarem 300 ce 300 14 1” ½ 626 1373

plusvarem 500 ce 495 12 1” ½ 777 1457

plusvarem 300 300 16 1” ½ 626 1373

plusvarem 500 500 16 1” ½ 777 1457

plusvarem 750 750 16 1” ½ 786 1925

plusvarem 1000 1000 16 2” 933 1912

plusVareM ls 16 bar stojaté provedení

plusVareM 22 bar stojaté provedení

plusvarem 22 bar 80 80 22 1” 450 789

plusvarem 22 bar 100 100 22 1” 453 915

plusvarem 22 bar 200 200 22 1” ½ 556 1218

plusvarem 22 bar 300 300 22 1” ½ 626 1373

plusvarem 22 bar 500 500 22 1” ½ 777 1457

iNterVareM ls horizontální provedení

intervarem ls 19bp 19 8 1“ 300 418

intervarem ls 20bp 20 10 1“ 274 497
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Nádoby na pitnou vodu1

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

iNterVareM ls in-line provedení

intervarem ls 5 5* 8 1“ 160 332

intervarem ls 8 8 8 1“ 200 348

intervarem ls 12 12 8 1“ 270 308

intervarem ls 19 19 8 1“ 270 421

intervarem ls 20 20 8 1“ 250 500

intervarem ls 25 25 8 1“ 290 480

intervarem ls 40 40 8 1“ 320 587

intervarem ls 24 24 8 1“ 351 348

iNoxVareM ls in-line provedení

iNoxVareM ls horizontální provedení

inoxvarem ls 20 20 8 1“ 275 492

inoxvarem ls 50 50 8 1“ 450 545

inoxvarem ls 100 100 8 1“ 525 745

inoxvarem ls 200 200 8 1” ½ 610 1095

inoxvarem ls 20 20 8 1“ 260 492

TLakové exPanzní nádoby VareM, aQuapress

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

iNoxVareM ls stojaté provedení

inoxvarem ls 50 50 8 1“ 365 863

inoxvarem ls 100 100 8 1“ 480 925

inoxvarem ls 200 200 8 1” ½ 540 1280

inoxvarem ls 300 300 8 1” ½ 635 1385

inoxvarem ls 500 500 8 1” ½ 780 1450

aQuapress nerez in-line provedení

aFc 24 iNox 24 8 1 295 420

aQuapress stojaté provedení
aFc 33 33 6 1 365 415

aFcV 40 40 10 1 352 590

aFcV 50 50 10 1 370 790

aFcV 60 60 10 1 745 415

aFcV 80 80 10 1 460 785

aFcV 100 100 10 1 460 895

aFcV 150 150 10 1 500 970

aFcV 200 200 10 1 600 1020

aFcV 300 300 10 1 1/4 650 1225

aFcV 500 500 10 1 1/4 750 1450

aQuapress in-line provedení
aFc 2 break 2 8 3/4 110 265

aFc 2 2 8 3/4 155 185

aFc 5 5 8 1 155 300

aFc 8 8 8 1 195 325

aFc 15 8 8 1 260 360

aFc 20 20 8 1 260 420

aFc 24 24 8 1 295 420

aQuapress ležaté provedení

aFc 24 sb 24 8 1 310 420

aFc 33 sb 33 8 1 385 415

aFc 40 sb 40 8 1 385 530

aFc 50 sb 50 10 1 390 635

aFc 80 sb 80 10 1 475 650

aFc 100 sb 100 10 1 475 760

aFc 150 sb 150 10 1 520 810

aFc 200 sb 200 10 1 615 910
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Maxivarem lc 60 60 10 1” 380 671

Maxivarem lc 80 80 10 1” 450 650

Maxivarem lc 100 100 10 1” 450 731

Maxivarem lc 150 150 10 1” ½ 554 808

Maxivarem lc 200 200 10 1” ½ 554 988

Maxivarem lc 250 250 10 1” ½ 624 1006

Maxivarem lc 300 300 10 1” ½ 624 1160

Maxivarem lc 400 400 10 1” ½ 624 1520

Multifunkční2

extraVareM lc

MaxiVareM lc

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

extravarem lc 0,16 0,16* 15 1/2” 65 105

extravarem lc 2 2* 10 1/2” 125 237

extravarem lc 5 5* 8 3/4” 160 325

extravarem lc 8 8 8 3/4” 200 337

extravarem lc 12 12 8 3/4” 270 300

extravarem lc 18 18 8 3/4” 270 422

extravarem lc 25 25 8 3/4” 290 465

extravarem lc 24 24 8 3/4” 351 338

extravarem lc 40 40 8 3/4” 320 560

Nádoby do solárních systémů4

solarVareM nerez příruba

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

solarvarem 5 5* 10 3/4” 160 327

solarvarem 8 8 10 3/4” 200 343

solarvarem 12 12 10 3/4” 270 305

Nádoby do otopných systémů3

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

MaxiVareM lr
Maxivarem lr 80 80 6 1” 450 662

Maxivarem lr 100 100 6 1” 450 730

Maxivarem lr 150 150 6 1” ½ 554 807

Maxivarem lr 200 200 6 1” ½ 554 988

Maxivarem lr 250 250 6 1” ½ 624 1006

Maxivarem lr 300 300 6 1” ½ 630 1160

Maxivarem lr 400 400 6 1” ½ 624 1520

Maxivarem lr 500 500 6 1” ½ 775 1250

Maxivarem lr 600 600 6 1” ½ 775 1525

Maxivarem lr 700 700 6 1” ½ 775 1635

Maxivarem lr 1000 1000 6 2” 930 1913

Nádoby do otopných systémů3

MaxiVareM lr

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

Maxivarem lr 35 35 5 3/4” 320 525

Maxivarem lr 50 50 6 3/4” 380 620

Maxivarem lr 60 60 6 1” 380 670

extraVareM lr
extravarem lr 5  5* 6 3/4” 160 325

extravarem lr 8  8* 6 3/4” 200 330

extravarem lr 12 12 6 3/4” 270 310

extravarem lr 18 18 6 3/4” 270 425

extravarem lr 25 25 6 3/4” 290 468

extravarem lr 40 40 5 3/4” 320 580
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TLakové exPanzní nádoby VareM

příslušenství5

ceník str5

horní příruba

lr příruba

Vaky

ventilek VareM

držák lr, lc

příruba

zátka VareM

Nádoby do solárních systémů4

typ objem
[l]

max. tlak 
[bar] 

připojení 
[“]

rozměry [mm]
D                 h

solarVareM nerez příruba

solarvarem 19 18 10 3/4” 270 422

solarvarem 25 25 10 3/4” 290 468

solarvarem 40 40 10 3/4” 320 576

solarvarem 50 50 10 3/4” 380 620

solarvarem 60 60 10 3/4” 380 670

solarvarem 80 80 10 3/4” 450 662

solarvarem 100 100 10 1” 450 732

solarvarem 150 150 10 1” ½ 554 807

solarvarem 200 200 10 1” ½ 554 988

solarvarem 300 300 10 1” ½ 624 1160

solarvarem 500 500 8 1” ½ 780 1250

solarVareM fixní vak

solarvarem lr 5 5* 6 3/4” 160 325

solarvarem lr 8 8 6 3/4” 200 330

solarvarem lr 12 12 6 3/4” 270 310

solarvarem lr 18 18 6 3/4” 270 425

solarvarem lr 25 25 6 3/4” 290 468

solarvarem lr 40 40 6 3/4” 320 580
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domácí vodárny
elephaNt

Automatické vodárny ELEPHANT jsou určeny pro zajišťování dodávek pitné či 
užitkové vody pro rodinné domy, chaty a jiné objekty. Jsou také velmi vhodné 
pro využívání dešťové vody v domácnosti a na zahradě. Provoz vodárny je 
automatický a zajišťuje stálý tlak ve vodním systému. Zdrojem vody mohou 
být studny, vrty, sběrné nádrže, atd. Vodárny ELEPHANT jsou také vhodné 
pro zvyšování tlaku ve veřejném vodovodním řádu. Jsou určeny pro čerpání 
čisté vody, jejíž teplota nepřesahuje 40°C. 
Automatický provoz vodárny je řízen tlakovým spínačem, který udržuje tlak 
v akumulační tlakové nádobě v rozsahu daném nastavením spínacího  
a vypínacího tlaku. Hodnoty těchto tlaků jsou plynule nastavitelné v rozsahu 
0,1 až 0,5 MPa. Vodárny jsou vybaveny moderními tlakovými nádobami 
VAREM nebo AQUAPRESS s pryžovým vakem, které zajišťují bezproblémový 
chod vodárny bez nutnosti použití přisávacích ventilků a neustálé kontroly 
vzduchového polštáře v nádobě. Konstrukce tlakové nádoby s vakem 
zajišťuje, že se vody nedostává do styku s kovovým pláštěm nádoby, což 
přispívá k vysoké životnosti vodáren ELEPHANT. Všechny elektromotory,  
a s vestavěnou ochranu proti přetížení, je nutno chránit vhodným jističem.

Vodárny s tlakovou nádobou STr11

Vodárny s FM regulací otáček STr11

VVodárny s elektronickým spínačem STr11

1

2

3

www.targetpumps.cz
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Vodárny s tlakovou nádobou1 Vodárny s tlakovou nádobou2

typ objem 
TN [l]

proved. 
[V] 

příkon
[kw]

výkon
[l/hod]

výtlak
[m]

připojení 
[“]

typ objem 
TN [l]

proved 
[V] 

příkon
[kw]

výkon
[l/hod]

výtlak
[m]

připojení 
[“]

domácí vodárny elephaNt

FloW 2-24 24 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-20 20 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-40 40 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-50 50 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-60 60 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 3-60 60 230 0,75 3000 56 1“x1“

FloW 3-80 80 230 0,75 3000 56 1“x1“

FloW 4-80 80 230 0,9 4800 50 1“x1“

FloW 4-100 100 230 0,9 4800 50 1“x1“

elephaNt FloW

FloW 2-24 inox 24 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-20 inox 20 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-40 inox 40 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-50 inox 50 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 2-60 inox 60 230 0,6 3000 47 1“x1“

FloW 3-60 inox 60 230 0,75 3000 56 1“x1“

FloW 3-80 inox 80 230 0,75 3000 56 1“x1“

FloW 4-80 inox 80 230 0,9 4800 50 11/4“x1“

FloW 4-100 inox 100 230 0,9 4800 50 11/4“x1“

elephaNt FloW inox

hl 2-50 50 230 0,6 3000 47 1

hl 2-80 80 230 0,6 3000 47 1

hl 3-80 80 230 0,75 3000 56 1

hl 3-100 100 230 0,75 3000 56 1

elephaNt hl

elephaNt plus 
 50 - 2Msp 10/4 50 230 0,75 3600 80 11/4“

elephaNt plus 
50 - Nha, plovák 50 230 0,75 4800 60 11/4“

elephaNt plus

Vodárny s FM regulací otáček2

Vodárny s elektronickým spínačem3

elephaNt MiNi
elephaNt MiNi 2 2 230 0,37 2200 40 1“x1“

elephaNt MiNi 24 24 230 0,37 2200 40 1“x1“

typ objem 
TN [l]

proved 
[V] 

příkon
[kw]

výkon
[l/hod]

výtlak
[m]

připojení 
[“]

typ proved 
[V] 

příkon
[kw]

výkon
[l/hod]

výtlak
[m]

připojení 
[“]

elephaNt brio
elephaNt brio taNK 0,4 230 0,6 3000 47 1“x1“

elephaNt plus FM
elephaNt plus FM 230 0,75 3600 80 11/4“

elephaNt plus FM Nh 230 0,75 4800 60 11/4“

elephaNt FM
elephaNt FM 230 0,9 4800 50 1“x1“

elephaNt FM iNox 230 0,9 4800 50 11/4“x1“
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Target pumps nabízí širokou škálu elektrických povrchových čerpadel na 
vodu pro domácí, civilní a průmyslové aplikace. Rozsah čerpadel splňuje 
požadavky na vysokou účinnost, snadné použití, flexibilitu a nízké provozní 
náklady.
Samonasávací čerpadla jsou určena pro čerpání čisté vody a kapalin, které 
jsou chemicky neagresivní k materiálům, z nichž je čerpadlo vyrobeno.
Jednostupňová samonasávací čerpadla řady JS, JSE a JET SS (nerezová 
čerpadla) s vestavěným ejektorem jsou určeny pro čerpání čisté pitné nebo 
užitkové vody z přírodních nebo jiných zdrojů bez mechanických nečistot. 
Jsou vhodná jako čerpadla domácích automatických vodáren pro zahradní 
domky, chaty, domácnosti, rodinné domky, školky, školy, rekreační objekty 
nebo pro závlahu a podobně. Čerpadla musí být instalována v uzavřených 
prostorách popř. musí být alespoň chráněny před nepřízní počasí.

čerpadla odstředivá samonasávací STr13

čerpadla odstředivá STr14

čerpadla zahradní samonasávací STr16

čerpadla s benzinovým pohonem STr16

1

2

3

4

PovrcHová  
ČerPadLa

www.targetpumps.cz
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PovrcHová ČerPadLa

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

Čerpadla odstředivá samonasávací1

Čerpadlo Jse
Jse 15h (M) 230/400 1,1 64 70 11/4

Jse 20h (M) 230/400 1,5 76 80 11/4

Jse 30h 400 2,2 96 80 11/4

Jse 15M (M) 230/400 1,1 52 120 11/4

Jse 20M (M) 230/400 1,5 60 120 11/4

Jse 30M 400 2,2 74 120 11/4

Jse 15l (M) 230/400 1,1 42 160 11/4

Jse 20l (M) 230/400 1,5 51 160 11/4

Jse 30l 400 2,2 62 160 11/2

Js 05 x 230 0,35 50 35 1

Js 07 (M)x 230/400 0,5 50 41 1

Js 08 (M)x 230/400 0,6 50 47 1

Js 10 h(M)x 230/400 0,75 50 56 1

Js 12h (M) x 230/400 0,9 50 64 1

Js 15h (M) x 230/400 1,1 50 70 1

Js 10l (M) x 230/400 0,75 80 46 1

Js 12l (M) x 230/400 0,9 80 50 1

Js 15l (M) x 230/400 1,1 80 55 1

Čerpadlo Js oběžné kolo plast

Čerpadlo Jet ss
Jet 05 Mss 230 0,37 35 50 1

Jet 07 Mss 230 0,5 41 50 1

Jet 08 Mss 230 0,6 47 50 1

Jet 10 hMss 230 0,75 56 50 1

Jet 15 hMss 230 1,1 72 50 1

Čerpadlo Jet ss
Jet 10 lMss 230 0,75 46 80 1

Jet 15 lMss 230 1,1 55 80 1

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

Čerpadlo MultiJet
MultiJet  15/90 (M) 230/400 1,1 76 80 1 1/4 x 1

MultiJet 20/90 (M) 230/400 1,5 93 80 1 1/4 x 1

MultiJet 15/130 (M) 230/400 1,1 49 130 1 1/4 x 1

MultiJet 20/130 (M) 230/400 1,5 65 130 1 1/4 x 1

MultiJet 25/130 400 1,8 81 130 1 1/4 x 1

MultiJet 30/130 400 2,2 97 130 1 1/4 x 1

MultiJet 15/200 (M) 230/400 1,1 44 200 1 1/4 x 1

MultiJet 20/200 (M) 230/400 1,5 58 200 1 1/4 x 1

MultiJet 25/200 400 1,8 73 200 1 1/4 x 1

MultiJet 30/200 400 2,2 87 200 1 1/4 x 1

Čerpadlo MultiJet
MultiJet 06/80M 230 0,45 38 80 1

MultiJet 08/80M 230 0,6 50 80 1

MultiJet 08/100M 230 0,6 36 120 1

MultiJet 10/100 (M) 230/400 0,75 46 120 1
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Čerpadla odstředivá2

ic 50 (M) 230/400 0,37 23 80 1

ic 80 (M) 230/400 0,55 33 80 1

ic 100 (M) 230/400 0,75 29,5 120 1

ic 100h (M) 230/400 0,75 36 90 1

ic 150 (M) 230/400 1,1 41 120 1 1/4

ic 150l (M) 230/400 1,1 36 160 1 1/4

ic 200 (M) 230/400 1,5 50 140 1 1/4

ic 300 400 2,2 58 150 1 1/4

Čerpadlo ic mosazné oběžné kolo (na přání plast)

ic 100 (M)ss 230/400 0,75 23 160 1 1/4 x 1

Čerpadlo ic ss celonerez

ip 05 (M) 230/400 0,37 40 40 1

ip 07 (M) 230/400 0,50 55 50 1

ip 800 (M) 230/400 0,60 65 50 1

ip 1000 (M) 230/400 0,75 70 50 1

ip 900 (M) 230/400 0,75 90 40 1

ip 1500 (M) 230/400 1,10 70 85 1

ip 2000 (M) 230/400 1,50 90 80 1

ip 3000M 230 2,20 100 90 1

Čerpadlo ip mosazné oběžné kolo

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

Čerpadla odstředivá2

ic 50 (M) 230/400 0,37 23 80 1

ic 80 (M) 230/400 0,55 33 80 1

ic 100 (M) 230/400 0,75 29,5 120 1

ic 100h (M) 230/400 0,75 36 90 1

ic 150 (M) 230/400 1,1 41 120 1 1/4

Čerpadlo ic mosazné oběžné kolo (na přání plast)

 ich 50 (M) 230/400 0,37 9 300 1 1/2

 ich 75 (M) 230/400 0,55 12 300 1 1/2

 ich 80 (M) 230/400 0,6 18,2 300 1 1/2

 ich 100 (M) 230/400 0,75 21,2 300 1 1/2

 ich 150 (M) 230/400 1,1 29 300 1 1/2

 ich 200 (M) 230/400 1,5 33 300 1 1/2

 ich 300 400 2,2 39 300 1 1/2

 ich 80 c(M) 230/400 0,6 12 400 2

 ich 100 b(M) 230/400 0,75 13,2 500 2

 ich 150 a(M) 230/400 1,1 13,8 600 2

 ich 150 b(M) 230/400 1,1 19,2 500 2

 ich 200 a(M) 230/400 1,5 22 500 2

Čerpadlo ich střední průtok

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

 ich 100/4 (M) 230/400 0,75 10 800 3

 ich 150/6 c(M) 230/400 1,1 11,9 1000 3

 ich 200/6 b(M) 230/400 1,5 14,7 1100 3

 ich 300/6 a 400 2,2 18,5 1200 3

 ich 400/8 b 400 3 21,5 1200 4

 ich 550/8 a 400 4 24,5 1200 4

 ich 400/20 b 400 3 15,5 1700 4

 ich 550/20 a 400 4 18,5 1800 4

 ich 750/30 b 400 5,5 18 2000 4

 ich 1000/30 a 400 7,5 18 2200 4

Čerpadlo ich vysoký průtok
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PovrcHová ČerPadLa
Čerpadla odstředivá2

 K 32/160c 400 1,5 25 350 50 x 32

 K 32/160b (M) 230/400 2,2 31 400 50 x 32

 K 32/160a 400 3 38 450 50 x 32

 K 32/200c 400 4 46 450 50 x 32

 K 32/200b 400 5,5 52 500 50 x 32

 K 32/200a 400 7,5 60 500 50 x 32

 K 32/200bh 400 3 47 300 50 x 32

 K 32/200ah 400 4 57 320 50 x 32

 K 40/160c (M) 230/400 2,2 27 600 65 x 40

 K 40/160b 400 3 32 600 65 x 40

 K 40/160a 400 4 38 700 65 x 40

 K 40/200b 400 5,5 48 700 65 x 40

 K 40/200a 400 7,5 56 700 65 x 40

 K 40/250c 400 9,2 64 700 65 x 40

 K 40/250b 400 11 71 700 65 x 40

 K 40/250a 400 15 88 700 65 x 40

 K 50/125c (M) 230/400 2,2 18,5 1200 65 x 50

 K 50/125b 400 3 21,5 1200 65 x 50

 K 50/125a 400 4 24,5 1200 65 x 50

 K 50/160c 400 4 27 1000 65 x 50

 K 50/160b 400 5,5 33 1100 65 x 50

 K 50/160a 400 7,5 38 1100 65 x 50

 K 50/200c 400 11 44 1700 65 x 50

 K 50/200b 400 15 52 1700 65 x 50

 K 50/200a 400 18,5 61 1800 65 x 50

 K 50/200ar 400 22 69 1800 65 x 50

 K 50/250d 400 9,2 51 900 65 x 50

Čerpadlo K

K 50/160c ss 400 4 27 1000 65 x 50

K 50/160b ss 400 5,5 33 1100 65 x 50

K 50/160a ss 400 7,5 38 1100 65 x 50

K 65/125c ss 400 4 16 1800 80 x 50

K 65/125b ss 400 5,5 18 2000 80 x 50

K 65/125a ss 400 7,5 23 2200 80 x 50

Čerpadlo K-ss střední průtok

 icb 100N(M) 230/400 0,75 15 - 42 100 1 1/4

 icb 150h(M) 230/400 1,1 24 - 54 100 1 1/4

 icb 200(M) 230/400 1,5 30 - 66 110 1 1/4

 icb 150M(M) 230/400 1,1 22 - 47 140 1 1/4

 icb 200b(M) 230/400 1,5 26 - 58 160 1 1/2

 icb 300a 400 2,2 28 - 68 180 1 1/2

 icb 400c/32 400 3 36 - 70 250 1 1/2

 icb 550b/32 400 4 49 - 85 250 1 1/2

 icb 750b/32 400 5,5 56 - 94 250 2

 icb 1000a/32 400 7,5 74 - 112 250 2

 icb 550c/40 400 4 35 - 64 350 2

 icb 750b/40 400 5,5 46 - 76 400 2

 icb 1000a/40 400 7,5 60 - 88 400 2

dVoustupňoVá Čerpadlo icb
mosazné oběžné kolo

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]
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Čerpadla odstředivá2

Čerpadlo K
 K 50/250c 400 11 59 900 65 x 50

 K 50/250b 400 15 72 1000 65 x 50

 K 50/250a 400 18,5 85 1000 65 x 50

 K 50/250ar 400 22 95 1000 65 x 50

 K 65/125c 400 4 16 1800 80 x 65

 K 65/125b 400 5,5 18 2000 80 x 65

 K 65/125a 400 7,5 23 2200 80 x 65

 K 65/160c 400 9,2 32 2200 80 x 65

 K 65/160b 400 11 37 2400 80 x 65

 K 65/160a 400 15 41 2400 80 x 65

 K 65/200b 400 15 45 2000 80 x 65

 K 65/200a 400 18,5 51 2100 80 x 65

 K 65/200ar 400 22 57 2100 80 x 65

 K 80/160d 400 11 25 4000 100 x 80

 K 80/160c 400 15 30 4000 100 x 80

 K 80/160b 400 18,5 35 4000 100 x 80

 K 80/160a 400 22 40 4000 100 x 80

 K 100/160c 400 15 28 5000 125x100

 K 100/160b 400 18,5 32 5500 125x100

 K 100/160a 400 22 35 6000 125x100

Čerpadla zahradní samonasávací3

utilitY 05M čerpadlo JS 05M s držákem a kabelem 230

utilitY 08M čerpadlo JS 08M s držákem a kabelem 230

utilitY 05M ss čerpadlo JET 05M SS s držákem a kabelem 230

utilitY 08M ss čerpadlo JET 08M SS s držákem a kabelem 230

Čerpadlo utilitY

typ připojení proved.
[V]

Čerpadla s benzinovým pohonem4

cM 25/1a 100 30 1 x 1 25 6

cM 46/1a 170 40 1 x 1 46,5 8

cM 80/1a 400 36 1 1/2 x 11/2 79 6

cM 90/1 280 48 1 1/2 98 8

Čerpadlo cM

typ max. průtok
[l/m] 

max. výtlak
[m] 

připojení 
[“]

cm3 max. sací 
výška [m]

Inovace
Obtížné procesy získávání a distribuce vody vyžadují stále 
dokonalejší řešení spojené s elektronikou, mechanikou a aplikací 
moderních materiálů. Značnými investicemi do výzkumu a vývoje 
se pro City pumps stala schopnost inovace zdrojem pýchy. 
filOZOfie
Respekt je nejdůležitějším aspektem filosofie City pumps: úcta k 
zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům, ale především respekt k 
těm nejpotřebnějším.

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]



17

PovrcHová ČerPadLa
Čerpadla odstředivá2

komplexní řešení 
pro vaši vodu
vysoká účinnost, snadné použití, 
flexibilita a nízké provozní náklady
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Nabídka v oblasti ponorných čerpadel na čistou vodu přináší 
ucelenou řadu nerez čerpadel o průměru 4“ a 6“ včetně ponorných 
motorů. Volba délky kabelu je libovolná. Součástí naší nabídky je  
i kompletní příslušenství jako zpětné klapky, plováky, ochrana proti 
běhu na sucho, řídící jednotky a spousta dalších … .

čerpadla ponorná monobloková STr19

čerpadla ponorná 4“  STr19

čerpadla ponorná 6“ STr21

Motory k ponorným čerpadlům STr21

1

2

3

4

Ponorná
ČerPadLa

www.targetpumps.cz
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Ponorná ČerPadLa
Čerpadla ponorná monobloková1

Čerpadlo Msp 4 nerezové

2Msp07-4 230 0,55 70 60 11/4“

2Msp10-4 230 0,75 90 60 11/4“

2Msp15-4 230 1,10 135 60 11/4“

4Msp07-4 230 0,55 46 100 11/4“

4Msp10-4 230 0,75 60 100 11/4“

4Msp15-4 230 1,10 92 100 11/4“

6Msp07-4 230 0,55 27 150 11/4“

6Msp10-4 230 0,75 40 150 11/4“

6Msp15-4 230 1,10 61 150 11/4“

Čerpadlo Nh vícestupňové
Nha10 M, 
s plovákem 230 0,75 60 80 11/4“

Nh10 M 230 0,75 60 80 11/4“

Čerpadla ponorná 4“2

Čerpadla ponorná 4“2

Čerpadlo 1,5 sp4
1,5sp05 - 4 M 230 0,37 50 45 11/4“

1,5sp05 - 4 400 0,37 50 45 11/4“

1,5sp07 - 4 (M) 230/400 0,55 81 45 11/4“

1,5sp10 - 4 (M) 230/400 0,75 106 45 11/4“

1,5sp15 - 4 M 230 1,10 156 45 11/4“

1,5sp15 - 4 400 1,10 156 45 11/4“

1,5sp20 - 4 M 230 1,50 200 45 11/4“

1,5sp20 - 4 400 1,50 200 45 11/4“

1,5sp30 - 4 M 230 2,20 288 45 11/4“

1,5sp30 - 4 230 2,20 288 45 11/4“

2sp05 - 4 M 230 0,37 48 60 11/4“

2sp05 - 4 400 0,37 48 60 11/4“

2sp07 - 4 (M) 230/400 0,55 70 60 11/4“

2sp10 - 4 (M) 230/400 0,75 90 60 11/4“

2sp15 - 4 M 230 1,1 135 60 11/4“

2sp15 - 4 400 1,1 135 60 11/4“

2sp20 - 4 M 230 1,5 180 60 11/4“

2sp20 - 4 400 1,5 180 60 11/4“

2sp30 - 4 M 230 2,2 260 60 11/4“

2sp30 - 4 230 2,2 160 60 11/4“

Čerpadlo 2 sp4

4sp07 - 4 (M) 230/400 0,55 46 100 11/4“

4sp10 - 4 (M) 230/400 0,75 60 100 11/4“

4sp15 - 4 (M) 230/400 1,1 92 100 11/4“

Čerpadlo 4 sp4

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

Čerpadlo 1sp4
1sp05 - 4 M 230 0,37 77 30 11/4“

1sp05-4  400 0,37 77 30 11/4“

1sp07 - 4 (M) 230/400 0,55 107 30 11/4“

1sp10 - 4 (M) 230/400 0,75 148 30 11/4“

1sp15 - 4 M 230 1,10 206 30 11/4“

1sp15 - 4 400 1,10 206 30 11/4“

1sp20 - 4 M 230 1,50 266 30 11/4“

1sp20 - 4 400 1,50 266 30 11/4“

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]
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Čerpadla ponorná 4“2

15sp20 - 4 M 230/400 1,5 31 375 2“

15sp30 - 4 M 230/400 2,2 44 375 2“

15sp30 - 4 400 2,2 44 375 2“

15sp55 - 4 400 4 80 375 2“

15sp75 - 4 400 5,5 112 375 2“

15sp100 - 4 400 7,5 150 375 2“

Čerpadlo 15 sp4
8sp10 - 4 (M) 230/400 0,75 27 200 2“

8sp15 - 4 (M) 230/400 1,1 47 200 2“

8sp20 - 4 (M) 230/400 1,5 60 200 2“

8sp30 - 4 (M) 230/400 2,2 87 200 2“

8sp40 - 4 400 3 112 200 2“

8sp55 - 4 400 4 153 200 2“

8sp75 - 4 400 5,5 205 200 2“

8sp100 - 4 400 7,5 280 200 2“

Čerpadlo 8 sp4

Čerpadlo 12 sp4
12sp15 - 4 (M) 230/400 1,1 25 300 2“

12sp20 - 4 (M) 230/400 1,5 38 300 2“

12sp30 - 4 (M) 230/400 2,2 56 300 2“

12sp40 - 4 400 3 75 300 2“

12sp55 - 4 400 4 100 300 2“

12sp75 - 4 400 5,5 138 300 2“

12sp100 - 4 400 7,5 182 300 2“

6sp07 - 4 (M) 230/400 0,55 27 150 2“

6sp10 - 4 (M) 230/400 0,75 40 150 2“

6sp15 - 4 (M) 230/400 1,1 61 150 2“

6sp20 - 4 (M) 230/400 1,5 87 150 2“

6sp30 - 4 (M) 230/400 2,2 114 150 2“

6sp40 - 4 400 3 154 150 2“

6sp55 - 4 400 4 210 150 2“

6sp75 - 4 400 5,5 285 150 2“

6sp100 - 4 400 7,5 380 150 2“

Čerpadlo 6 sp4

4sp20 - 4 (M) 230/400 1,5 120 100 11/4“

4sp30 - 4 (M) 230/400 2,2 170 100 11/4“

4sp40 - 4 400 3 230 100 11/4“

4sp55 - 4 400 4 308 100 11/4“

4sp75 - 4 400 5,5 405 100 11/4“

Čerpadlo 4 sp4
10sp15 - 4 (M) 230/400 1,1 33 250 2“

10sp20 - 4 (M) 230/400 1,5 46 250 2“

10sp30 - 4 (M) 230/400 2,2 66 250 2“

10sp40 - 4 400 3 98 250 2“

10sp55 - 4 400 4 130 250 2“

10sp75 - 4 400 5,5 170 250 2“

10sp100 - 4 400 7,5 230 250 2“

Čerpadlo 10 sp4

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]

typ provedení
[V]

příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

připojení 
[“]
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typ otáčky
[1/min]

provedení
[V] 

Motor 4“
0,37 kW 2900 230/400

0,55 kW 2900 230/400

0,75 kW 2900 230/400

1,1 kW 2900 230/400

1,5 kW 2900 230/400

2,2 kW 2900 230/400

3 kW 2900 400

4 kW 2900 400

5,5 kW 2900 400

7,5 kW 2900 400

12sp55-6r 4 111 330

12sp75-6r 5,5 153 330

12sp100-6r 7,5 108 330

12sp125-6r 9,2 250 330

12sp150-6r 11 292 330

12sp175-6r 13 349 330

12sp200-6r 15 390 330

18sp55-6r 4 54 450

18sp75-6r 5,5 81 450

18sp100-6r 7,5 122 450

18sp125-6r 9,2 149 450

18sp150-6r 11 176 450

18sp175-6r 13 203 450

18sp200-6r 15 244 450

18sp250-6r 18,5 298 450

18sp300-6r 22 362 450

27sp55-6r 4 54 600

27sp75-6r 5,5 68 600

27sp100-6r 7,5 95 600

27sp125-6r 9,2 109 600

27sp150-6r 11 136 600

27sp175-6r 13 164 600

27sp200-6r 15 191 600

27sp250-6r 18,5 231 600

27sp300-6r 22 272 600

27sp400-6r 30 367 600

Čerpadlo 6“ 

typ příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

36sp55-6r 4 47 800

36sp75-6r 5,5 70 800

36sp100-6r 7,5 94 800

36sp125-6r 9,2 117 800

36sp150-6r 11 129 800

36sp175-6r 13 152 800

36sp200-6r 15 176 800

36sp250-6r 18,5 222 800

36sp300-6r 22 256 800

44sp55-6r 4 35 1000

44sp75-6r 5,5 47 1000

44sp100-6r 7,5 58 1000

44sp125-6r 9,2 70 1000

44sp150-6r 11 93 1000

44sp175-6r 13 105 1000

44sp200-6r 15 128 1000

44sp250-6r 18,5 151 1000

44sp300-6r 22 186 1000

44sp400-6r 30 244 1000

Čerpadlo 6“

typ příkon
[kW]

max. výtlak
[m] 

max. průtok
[l/m] 

Motory k ponorkámČerpadla ponorná 6“3 4

Motor 6“
4 kW 2900 400

5,5 kW 2900 400

7,5 kW 2900 400

9,2 kW 2900 400

11 kW 2900 400

15 kW 2900 400

18,5 kW 2900 400

22 kW 2900 400

30 kW 2900 400

Ponorná ČerPadLa
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Kalové čerpadla jsem rozdělily na dvě části. V první najdete čerpadla 
„drenážní“, vhodné zejména pro domácí použití k odčerpání mírně 
znečištěné vody ze zatopených sklepů, jímek... Dále jsou již čerpadla 
kalové na splašky, kal ... i se spouštěním zařízením.

čerpadla drenážní STr23

čerpadla kalová na splašky STr24

1

2

kaLová
ČerPadLa

www.targetpumps.cz

průchodnost  pevných část ic  ø

20mm 40mm 10mm 50mm 70mm 
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kaLová ČerPadLa
Čerpadla drenážní1

typ max. průtok
[l/m] 

max. výtlak
[m] 

ø částic 
[mm]

provedení
[V]

příkon
[kW]

typ max. průtok
[l/m] 

max. výtlak
[m] 

ø částic 
[mm]

provedení
[V]

příkon
[kW]

Čerpadlo securitY na mírně znečistěnou vodu

securitY 8 M 275 12 10 230 0,60

securitY 10 (M) 325 15 10 230/400 0,75

securitY 15 (M) 400 19,5 10 230/400 1,1

securitY 18 M 200 17 10 230 0,6

securitY 20 (M) 200 21 10 230/400 0,75

securitY 30 (M) 300  27 10 230/400 1,1

Čerpadlo speed MF na mírně znečistěnou vodu

speed 30M MF 160 7 10 230 0,25

speed 50M MF 220 9 10 230 0,37

speed 70M MF 260 10,5 10 230 0,55

Čerpadlo speed Mop odvodnění do 2 mm

speed Mop 30M 120 7 5 230 0,25

speed Mop 50M 160 9 5 230 0,37

Čerpadlo speed Vortex 
50M Vortex 180 7 20 230 0,35

Čerpadlo speed na mírně znečistěnou vodu

speed 30M 160 7 10 230 0,25

speed 50M 220 9 10 230 0,37

speed 70M 260 10,5 10 230 0,55

speed 100M 320 13,6 10 230 0,75

speed 125M 400 14,5 10 230 0,92

Čerpadlo speed aF na agresivní kapaliny

speed 50M - aF 220 9 10 230 0,37

speed 70M - aF 260 10.5 10 230 0,55

speed pluri ii 80 38 230 0,55

Čerpadlo speed pluri na čistou vodu

50M Vortex MF 180 7 20 230 0,35

Čerpadlo speed Vortex MF

Čerpadlo dreNo na mírně znečistěnou vodu

dreNo 60M 200 8,5 10 230 0,37

dreNo 80M 250 11 10 230 0,6

dreNo 90M 300 12 10 230 0,6

Čerpadlo F1 na mírně znečistěnou vodu

F1 30M 160 7,5 10 230 0,25

F1 50M 220 10 10 230 0,37

F1 70M 220 12 10 230 0,55

F1 100 (M) 260 16 10 230/400 0,75

F1 150 (M) 300 20 10 230/400 1,1

Čerpadlo F1 Vortex na znečistěnou vodu

F1 50M vortex 180 7 20 230 0,37

F1 70M vortex 180 9 20 230 0,55

F1 100 (M) vortex 280 10 40 230/400 0,75

F1 150 (M) vortex 300 13 40 230/400 1,1
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cobra 80M 350 9 40 230 0,50

cobra 90M 400 11 40 230 0,60

typ max. průtok
[l/m] 

max. výtlak
[m] 

ø částic 
[mm]

provedení
[V]

příkon
[kW]

typ max. průtok
[l/m] 

max. výtlak
[m] 

ø částic 
[mm]

provedení
[V]

příkon
[kW]

typ max. průtok
[l/m] 

max. výtlak
[m] 

ø částic 
[mm]

provedení
[V]

příkon
[kW]

Mc 10/50 (M) ss 500 12 50 230/400 0,75

Mc 15/50 ss 800 15 50 230 1,1

Čerpadlo raNger Mc ss celonerez

08/35 M ss 250 8,4 35 230 0,6

10/35 (M) ss 300 10 35 230/400 0,75

08/50 M ss 350 6 50 230 0,6

10/50 (M) ss 400 7,5 50 230/400 0,75

Čerpadlo raNger ss celonerez

titaN 8/35 M 250 8,4 40 230 0,6

titaN 10/35 (M) 300 10 40 230/400 0,75

titaN 15/35 (M) 450 15 40 230/400 1,1

titaN 8/45 M 350 6 50 230 0,6

titaN 10/45 (M) 400 7,5 50 230/400 0,75

titaN 15/45 (M) 500 11 50 230/400 1,1

titaN 15/50 (M) 600 11,5 50 230/400 1,1

titaN 20/50 (M) 700 13 50 230/400 1,5

titaN 30/50 (M) 850 16 50 230/400 2,2

titaN 15/70 (M) 850 6,5 70 230/400 1,1

titaN 20/70 (M) 1000 8,5 70 230/400 1,5

titaN 30/70 (M) 1200 11 70 230/400 2,2

Čerpadlo titaN

Čerpadla drenážní1 Čerpadla kalová na splašky2

Čerpadla kalová na splašky2

raNger 8/35 M 250 8,4 40 230 0,6

raNger 10/35 (M) 300 10 40 230/400 0,75

raNger 15/35 (M) 450 15 40 230/400 1,1

raNger 08/50 M 350 6 50 230 0,6

raNger 10/50 (M) 400 7,5 50 230/400 0,75

raNger 15/50 (M) 500 11 50 230/400 1,1

Čerpadlo raNger

raNger 10/50 (M) 500 12 50 230/400 0,75

raNger 12/50 (M) 800 15 50 230/400 1,1

Čerpadlo raNger Mc

Čerpadlo cobra na znečistěnou vodu

Čerpadlo securitY g na mírně znečistěnou vodu

securitY g 8M 275 2 10 230 0,6

securitY g 10 (M) 325 15 10 230/400 0,75

securitY g 15 (M) 400 19,5 10 230/400 1,1

securitY g 20 (M) 200 21 10 230/400 0,75

securitY g 30 (M) 300 27 10 230/400 1,1



25

typ max. průtok
[l/m] 

max. výtlak
[m] 

připojení 
[“]

pr. částice
[V]

příkon
[kW]

kaLová ČerPadLa

titaN 15/50 p (M) 600 11,5 50 230/400 1,1

titaN 20/50 p (M) 700 13 50 230/400 1,5

titaN 30/50 p (M) 850 16 50 230/400 2,2

titaN 15/70 p(M) 850 6,5 70 230/400 1,1

titaN 20/70 p (M) 1000 8,5 70 230/400 1,5

titaN 30/70 p (M) 1200 11 70 230/400 2,2

Čerpadlo securitY na mírně znečistěnou vodu

patrol 10/45 (M) 500 12 50 230/400 0,75

patrol 15/45 (M) 800 12 50 230/400 1,1

patrol 15/50 (M) 800 16 50 230/400 1,1

patrol 20/50 (M) 900 18 50 230/400 1,5

patrol 30/50 (M) 1100 24 50 230/400 2,2

patrol 40/50 1100 25 50 400 3

patrol 30/70 (M) 1600 13 70 230/400 2,2

patrol 40/70 1600 17 70 400 3

Čerpadlo patrol

15/50 p (M) 800 16 50 230/400 1,1

20/50 p (M) 900 18 50 230/400 1,5

30/50 p (M) 1100 24 50 230/400 2,2

40/50 p 1100 25 50 400 3

30/70 p (M) 1600 13 70 230/400 2,2

40/70 p 1600 17 70 400 3

Čerpadlo patrol p se spouštěcím zařízením

Čerpadla kalová na splašky2
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Článkové vertikální vícestupňové monoblokové čerpadla nejnovější 
generace které lze použít v systémech zásobování vodou a zvyšování 
tlaku v průmyslových popř. domácích aplikacích a v zavlahových 
soustavách. Jsou efektivní, s nízkou hladinou hlučnosti a celkově 
malé vzhledem k výkonu. Díky pokročilým technickým řešením 
spolehlivě a efektivně čerpají kapalinu. Možnost výběru ze široké 
škály různých typů určených pro jakoukoli aplikaci.

verTikáLní
ČerPadLa

Vertikální vícestupňové iN-LiNE 32 inox STr27

Vertikální vícestupňové iN-LiNE 40 inox STr27

Vertikální vícestupňové COMPACT 50 STr27

Vertikální vícestupňové iN-LiNE 50 STr28

Vertikální vícestupňové iN-LiNE 50 inox STr29

Vertikální vícestupňové iN-LiNE 65 STr30

Vertikální vícestupňové iN-LiNE 65 inox STr30

1

2

3

4

5

6

7

www.targetpumps.cz
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verTikáLní ČerPadLa
iN-liNe 32 inox1

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

Me0,75KVs32-1/11 DN32 30 - 67,5 0,55 0 - 40

Me1KVs32-1/15 DN32 47 - 90 0,75 0 - 40

Me1,5KVs32-1/23 DN32 62 - 138 1,1 0 - 40

Me2KVs32-1/30 DN32 85 - 183 1,5 0 - 40

Me3KVs32-1/36 DN32 111 - 220 2,2 0 - 40

eKVs32 - 1 inox aisi304

Me0,75KVs32-3/7 DN32 15 - 44 0,55 0 - 75

Me1KVs32-3/10 DN32 21 - 67 0,75 0 - 75

Me1,5KVs32-3/15 DN32 36 - 95 1,1 0 - 75

Me2KVs32-3/19 DN32 45 - 124 1,5 0 - 75

Me3KVs32-3/29 DN32 70 - 192 2,2 0 - 75

Me4KVs32-3/36 DN32 92 - 235 3 0 - 75

MeKVs32 - 3 inox aisi304

Me1,5KVs32-5/8 DN32 19 - 52 1,1 0 - 140

Me2KVs32-5/10 DN32 30 - 66 1,5 0 - 140

Me3KVs32-5/16 DN32 48 - 108 2,2 0 - 140

Me4KVs32-5/20 DN32 61 - 134 3 0 - 140

Me5,5KVs32-5/29 DN32 65 - 197 4 0 - 140

Me7,5KVs32-5/36 DN32 120 - 244 5,5 0 - 140

MeKVs32 - 5 inox aisi304

Me2KVs40-10/4 DN40 22 - 40 1,5 0 - 200

Me3KVs40-10/6 DN40 40 - 58 2,2 0 - 200

Me4KVs40-10/9 DN40 56 - 90 3 0 - 200

Me5,5KVs40-10/12 DN40 80 - 120 4 0 - 200

Me7,5KVs40-10/16 DN40 105 - 160 5,5 0 - 200

Me10KVs40-10/22 DN40 146 - 225 7,5 0 - 200

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

MeKVs40 - 10 inox aisi304

iN-liNe 40 inox2

coMpact 503

Me1,5KV50c-10/3 2 x 2 17 - 28 1,1 0 - 200

Me2KV50c-10/4 2 x 2 22,5 - 36,5 1,5 0 - 200

Me3KV50c-10/6 2 x 2 34 -56 2,2 0 - 200

Me3KV50c-10/8 2 x 2 45 - 75 2,2 0 - 200

Me4KV50c-10/10 2 x 2 58 - 96 3,0 0 - 200

Me5KV50c-10/13 2 x 2 77 - 125 4,00 0 - 200

Me7KV50c-10/16 2 x 2 96 - 154 5,5 0 - 200

Me7KV50c-10/18 2 x 2 107 - 172 5,5 0 - 200

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

MeKV50c - 10 “compact“

Me1,5KV50c-12/3 2 x 2 10 - 29 1,1 0 - 300

Me2KV50c-12/4 2 x 2 13,5 - 39 1,5 0 - 300

Me3KV50c-12/6 2 x 2 26 -58,5 2,2 0 - 300

Me3KV50c-12/8 2 x 2 35 - 79 3,0 0 - 300

Me5KV50c-12/10 2 x 2 45 - 99 4,0 0 - 300

MeKV50c - 12 “compact“
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typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

coMpact 503

Me3KV50t-12/6 2 x 2 26 - 59 2,2 0 - 300

Me4KV50t-12/8 2 x 2 35 - 79 3,0 0 - 300

Me5KV50t-12/10 2 x 2 45 - 99 4,0 0 - 300

Me7KV50t-12/13 2 x 2 58 -129 5,5 0 - 300

Me10KV50t-12/15 2 x 2 67 - 149 7,5 0 - 300

Me10KV50t-12/18 2 x 2 84 - 178 7,5 0 - 300

Me12KV50t-12/20 2 x 2 93 - 198 9,2 0 - 300

Me12KV50t-12/23 2 x 2 103 - 228 9,2 0 - 300

Me15KV50t-12/27 2 x 2 118 - 266 11 0 - 300

MeKV50t - 12 “in-line“

Me3KV50t-10/6 2 x 2 34 -56 2,2 0 - 200

Me3KV50t-10/8 2 x 2 45 - 75 2,2 0 - 200

Me4KV50t-10/10 2 x 2 58 - 96 3,0 0 - 200

Me5KV50t-10/13 2 x 2 77 - 125 4,0 0 - 200

Me7KV50t-10/16 2 x 2 96 - 154 5,5 0 - 200

Me7KV50t-10/18 2 x 2 107 - 172 5,5 0 - 200

Me10KV50t-10/20 2 x 2 119 - 194 7,5 0 - 200

Me10KV50t-10/23 2 x 2 137 - 220 7,5 0 - 200

Me10KV50t-10/27 2 x 2 149 - 240 7,5 0 - 200

MeKV50t - 10 “in-line“

Me2KV50c-24/2 2 x 2 6,5 - 21,5 1,5 0 - 475

Me3KV50c-24/3 2 x 2 9,5 - 32 2,2 0 - 475

Me4KV50c-24/4 2 x 2 10,5 - 45 3,0 0 - 600

Me5KV50c-24/5 2 x 2 13,5 - 56,5 4,0 0 - 600

Me7KV50c-24/8 2 x 2 21,5 - 90,5 5,5 0 - 600

Me10KV50c-24/10 2 x 2 29,5 - 110 7,5 0 - 600

MeKV50c - 24 “compact“

Me1,5KV50c-8/5 2 x 2 20 - 45 1,1 0 - 145

Me2KV50c-8/7 2 x 2 28 - 63 1,5 0 - 145

Me3KV50c-8/11 2 x 2 51 - 100 2,2 0 - 145

Me4KV50c-8/14 2 x 2 64 - 127 3,0 0 - 145

Me5KV50c-8/19 2 x 2 93 - 177 4,0 0 - 145

MeKV50c - 8 “compact“

Me7KV50c-12/13 2 x 2 58 - 129 5,5 0 - 300

Me10KV50c-12/15 2 x 2 67 - 149 7,5 0 - 300

Me10KV50c-12/18 2 x 2 84 - 178 7,5 0 - 300

MeKV50c - 12 “compact“

Me1,5KV50c-18/2 2 x 2 5,5 - 20 1,1 0 - 400

Me2KV50c-18/3 2 x 2 8,5 - 29,5 1,5 0 - 400

Me3KV50c-18/4 2 x 2 17,5 - 43,5 2,2 0 - 400

Me4KV50c-18/6 2 x 2 26 - 65 3,0 0 - 400

Me5KV50c-18/8 2 x 2 34 - 88 4,0 0 - 400

Me7KV50c-18/11 2 x 2 48 - 120 5,5 0 - 400

Me10KV50c-18/14 2 x 2 59 - 150 7,5 0 - 400

MeKV50c - 18 “compact“

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

Me3KV50t-8/11 2 x 2 51 - 100 2,2 0 - 145

Me4KV50t-8/14 2 x 2 64 - 127 3,0 0 - 145

Me4KV50t-8/19 2 x 2 93 - 177 4,0 0 - 145

Me5KV50t-8/20 2 x 2 98 -186 4,0 0 - 145

Me7KV50t-8/24 2 x 2 118 - 223 5,5 0 - 145

Me7KV50t-8/27 2 x 2 132 - 251 5,5 0 - 145

MeKV50t - 8 “in-line“

iN-liNe 504
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Me3KV50t-18/4 2 x 2 17,5 - 43,5 2,2 0 - 400

Me4KV50t-18/6 2 x 2 26 - 65 3,0 0 - 400

Me5KV50t-18/8 2 x 2 34 - 88 4,0 0 - 400

Me7KV50t-18/11 2 x 2 48 - 120 5,5 0 - 400

Me10KV50t-18/14 2 x 2 59 - 150 7,5 0 - 400

Me12KV50t-18/18 2 x 2 79 - 192 9,2 0 - 400

Me15KV50t-18/22 2 x 2 98 - 230 11,0 0 - 400

Me17KV50t-18/23 2 x 2 113 - 242 13,0 0 - 400

Me20KV50t-18/27 2 x 2 130 - 285 15,0 0 - 400

MeKV50t - 18 “in-line“

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

iN-liNe 504

Me3KV50t-24/3 2 x 2 9,5 - 32 2,2 0 - 475

Me20KV50t-24/20 2 x 2 67,5 - 227 15,0 0 - 600

Me17KV50t-24/17 2 x 2 52 - 187 13,0 0 - 600

Me15KV50t-24/16 2 x 2 48 - 178 11,0 0 - 600

Me12KV50t-24/13 2 x 2 42 - 146 9,2 0 - 600

Me10KV50t-24/10 2 x 2 29,5 - 110 7,5 0 - 600

Me7KV50t-24/8 2 x 2 21,5 - 90,5 5,5 0 - 600

Me5KV50t-24/5 2 x 2 13,5 - 56,5 4,0 0 - 600

Me4KV50t-24/4 2 x 2 10,5 - 45 3,0 0 - 600

Me25KV50t-24/25 2 x 2 85 - 283 18,5 0 - 600

MeKV50t - 24 “in-line“

Me4KVs50-15/3 DN50 18 - 41 3 0 - 400

Me5,5KVs50-15/5 DN50 34 - 68 4 0 - 400

Me7,5KVs50-15/7 DN50 51 - 96 5,5 0 - 400

Me10KVs50-15/9 DN50 68 - 125 7,5 0 - 400

Me15KVs50-15/14 DN50 103 - 194 11 0 - 400

Me20KVs50-15/17 DN50 128 - 236 15 0 - 400

MeKV50 - 15 inox aisi304

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

iN-liNe 50 inox5

verTikáLní ČerPadLa

Me5,5KVs50-20/3 DN50 22 - 41 4 0 - 450

Me7,5KVs50-20/5 DN50 40 - 70 5,5 0 - 450

Me10KVs50-20/7 DN50 60 - 101 7,5 0 - 450

Me15KVs50-20/10 DN50 86 - 143 11 0 - 450

Me20KVs50-20/14 DN50 121 - 204 15 0 - 450

MeKVs50 - 20 inox aisi304

Me12KV65-30/4 DN65 43 - 76 11 0 - 700

Me15KV65-30/5 DN65 62,5 - 91,5 11 0 - 700

Me17KV65-30/6 DN65 74 - 119 15 0 - 700

Me20KV65-30/7 DN65 81 - 128 15 0 - 700

Me25KV65-30/9 DN65 100 - 160 18,5 0 - 700

Me30KV65-30/10 DN65 127 - 195 22 0 - 700

Me35KV65-30/12 DN65 147 - 222 30 0 - 700

Me40KV65-30/14 DN65 167 - 254 30 0 - 700

MeKV65 - 30

iN-liNe 656
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typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

iN-liNe 656

iN-liNe 65 inox7

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

iN-liNe 65 inox7

Me15KVi65-50/3 DN65 25 - 63 11 0 - 1200

Me17KVi65-50/4 DN65 30 - 77 15 0 - 1200

Me20KVi65-50/4 DN65 38 - 85 15 0 - 1200

Me25KVi65-50/5 DN65 47 - 106 18,5 0 - 1200

Me30KVi65-50/6 DN65 58 - 128 22 0 - 1200

Me35KVi65-50/7 DN65 68 - 149 30 0 - 1200

Me40KVi65-50/8 DN65 79 - 171 30 0 - 1200

MeKVi65 - 50 inox aisi304

Me12KVx65-30/4 DN65 52 - 75 11 0 - 700

Me15KVx65-30/5 DN65 62 - 92 11 0 - 700

Me17KVx65-30/6 DN65 72 - 109 15 0 - 700

MeKVi65 - 30 inox aisi316

Me15KV65-50/4 DN65 13 - 70 11 0 - 1200

Me15KV65-50/4 DN65 21 - 77 15 0 - 1200

Me20KV65-50/5 DN65 26 - 93 15 0 - 1200

Me25KV65-50/6 DN65 34 - 112 18,5 0 - 1200

Me30KV65-50/7 DN65 40 - 134 22 0 - 1200

Me35KV65-50/8 DN65 51 - 156 30 0 - 1200

Me40KV65-50/9 DN65 57 - 176 30 0 - 1200

MeKV65 - 50

Me12KVi65-30/4 DN65 52 - 75 11 0 - 700

Me15KVi65-30/5 DN65 62 - 92 11 0 - 700

Me17KVi65-30/6 DN65 72 - 109 15 0 - 700

Me20KVi65-30/7 DN65 81 - 125 15 0 - 700

Me25KVi65-30/8 DN65 103 - 150 18,5 0 - 700

MeKVi65 - 30 inox aisi304

Me30KVi65-30/10 DN65 122 - 182 22 0 - 700

Me35KVi65-30/11 DN65 145 - 210 30 0 - 700

Me40KVi65-30/13 DN65 169 - 245 30 0 - 700

MeKVi65 - 30 inox aisi304

Me15KV65-40/5 DN65 36 - 85 11 0 - 1000

Me17KV65-40/6 DN65 44 - 101 15 0 - 1000

Me20KV65-40/7 DN65 46 - 115 15 0 - 1000

Me25KV65-40/8 DN65 62 - 138 18,5 0 - 1000

Me30KV65-40/10 DN65 75 - 170 22 0 - 1000

Me35KV65-40/11 DN65 87 - 187 30 0 - 1000

Me40KV65-40/13 DN65 103 - 219 30 0 - 1000

MeKV65 - 40

Me15KVi65-40/5 DN65 30 - 102 11 0 - 1000

Me17KVi65-40/6 DN65 35 - 120 15 0 - 1000

Me20KVi65-40/6 DN65 45 - 131 15 0 - 1000

Me25KVi65-40/8 DN65 54 - 167 18,5 0 - 1000

Me30KVi65-40/9 DN65 74 - 191 22 0 - 1000

Me35KVi65-40/11 DN65 89 - 231 30 0 - 1000

Me40KVi65-40/13 DN65 103 - 271 30 0 - 1000

MeKVi65 - 40 inox aisi304
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verTikáLní ČerPadLa

Me20KVx65-30/7 DN65 81 - 125 15 0 - 700

Me25KVx65-30/8 DN65 103 - 150 18,5 0 - 700

Me30KVxi65-30/10 DN65 122 - 182 22 0 - 700

Me35KVx65-30/11 DN65 145 - 210 30 0 - 700

Me40KVx65-30/13 DN65 169 - 245 30 0 - 700

MeKVi65 - 30 inox aisi316

Me15KVx65-40/5 DN65 30 - 102 11 0 - 1000

Me17KVx65-40/6 DN65 35 - 120 15 0 - 1000

Me20KVx65-40/6 DN65 45 - 131 15 0 - 1000

Me25KVx65-40/8 DN65 54 - 167 18,5 0 - 1000

Me30KVx65-40/9 DN65 74 - 191 22 0 - 1000

Me35KVx65-40/11 DN65 89 - 231 30 0 - 1000

Me40KVx65-40/13 DN65 103 - 271 30 0 - 1000

MeKVi65 - 40 inox aisi316

typ připojení 
[“]

výtlak
[m] 

příkon
[kW]

průtok
[l/min]

iN-liNe 65 inox7

Me15KVx65-50/3 DN65 25 - 63 11 0 - 1200

Me17KVx65-50/4 DN65 30 - 77 15 0 - 1200

Me20KVx65-50/4 DN65 38 - 85 15 0 - 1200

Me25KVx65-50/5 DN65 47 - 106 18,5 0 - 1200

Me30KVx65-50/6 DN65 58 - 128 22 0 - 1200

Me35KVx65-50/7 DN65 68 - 149 30 0 - 1200

Me40KVx65-50/8 DN65 79 - 171 30 0 - 1200

MeKVi65 - 50 inox aisi316
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Filtry a kartuše k úpravě pitné a užitkové vody k osazení na 
vodovodní přípojku nebo k domácí vodárně. Široká nabídka kartuší  
na odstranění písku, zákalu, rzi, vodního kamene a dalších látek. 

20L 10L 5L 

fiLTry
karTuše

Filtry s plastovou hlavou

Filtry s mosaznou hlavou 

Filtry s proplachem 

Filtry - vložky pro filtraci mechanických nečistot 

Filtry - schránky pro úpravu vody 

Filtry a náplň proti vodnímu kameni

Filtry - příslušenství

www.targetpumps.cz
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Veškerý potřebný sortiment k montáži nebo opravě.

PřísLušensTví

Sací koše, filtry topenářské  ceník STr5

Ventily zpětné  ceník STr5 

Ventily zpětné - s mosaznou klapkou  ceník STr5 

Ventily pojistné a redukční ceník STr5 

Fitinky mosaz ceník STr5 

Lkn spojky ceník STr5

Ventily ceník STr5 

pe program ceník STr5

Příslušenství ceník STr5

PřísLušensTví
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Během posledních let jsme navrhly, 
dodali a namontovali mnoho ekologických 
systémů. Pro příklad uvádíme:

solární systémy na ohřev teplé užitkové
solární systémy na přípravu a přitápění
tepelné čerpadla
kotle na dřevěné pelety
....

soLární sysTémy 
Solární systémy na přípravu teplé vody a přitápění.

s MosaZNou hlaVou

s proplacheM

s plastoVou hlaVou
Filtry s převlečnou maticí

VložKY pro Filtraci 
MechaNicKých NeČistot

TargeT
PumPs

doporučuje
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Systém automatických závlah se v poslední době stává samozřejmou 
součástí výsadeb zahrad rodinných domů, zahrádek či zelených okrasných 
ploch. Svou jednoduchostí, lehkou instalací a téměř bezstarostnou údržbou 
se řadí k neodmyslitelné složce krásné a stále kvetoucí zahrady. Systém 
automatických závlah je tvořen postřikovači, jejichž těla, na bázi zvyšujícího 
tlaku v přívodním potrubí, vyjíždějí ze země a zavlažují požadované plochy. 
Postřikovače jsou navrženy tak, aby vždy byly pokryty požadované plochy 
a zároveň, aby nedocházelo ke zbytečnému vlhnutí plotů, stěn či okolních 
zídek. Liší se dle typu a velikosti zavlažované plochy.

Každý postřikovač obsahuje trysku, která je libovolně regulovatelná 
a to jak do dálky, tak i úhlu postřiku. Postřikovače jsou spojeny PE 
potrubím a plastovými spojkami. Jednotlivé postřikovače jsou ovládány 
přes elektroventily ze speciální ústředny. Na přání je možno instalovat 
dešťový senzor, který přeruší program závlah v případě nadměrného 
vlhka či deště, kdy není potřeba travnaté plochy zavlažovat. Všechny 
typy postřikovačů, se instalují přímo do země, takže postřikovač  
v klidové poloze nevyčnívá a jeho horní část je umístěna rovnoběžně  
s terénem.

auTomaTický zavLažovací
sysTém toro

Automatický zavlažovací systém TOrO ceník STr5

www.targetpumps.cz
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Spolehlivost zařízení TORO je každodenně prověřována na nesčetném 
množství parků a zahrad na celém světě. Plně automatická funkce Vás 
osvobodí od nudné každodenní povinnost zalévání. Výhody maximálního 
komfortu: žádná manipulace s hadicemi, jednoduchá obsluha a minimální 
údržba. Zahradní zavlažovací program je speciálně vyvinut pro vysoce 
kvalitní zavlažování měnších a středních ploch s ohledem na nutnost 
rozdílných návrhů na množství závlahy v rámci jedné instalace. Pro Vaši 
zahradu připravíme na míru návrh zavlažovacího systému. Poté Vám zařízení 
kompletně dodáme a nainstalujeme.

zavLažování 
zaHrad, ParkŮ
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Systém závlah fotbalových hřišť, tenisových kurtů a jiných 
sportovišť je tvořen postřikovači, jejichž těla, na bázi zvyšujícího 
se tlaku v přívodním potrubí, vyjíždějí ze země a zavlažují 
požadované plochy tak, aby nedocházelo ke zbytečnému vlhnutí 
okolních ploch. Postřikovače se liší dle typu a velikosti zavlažované 
plochy.Každý postřikovač je libovolně regulovatelný a to jak do 
délky, tak i úhlu postřiku. Celý systém je spojen PE potrubím  
a plastovými spojkami (bez lepení). Jednotlivé postřikovače jsou 
ovládány přes elektroventily ze speciální ústředny (24V), kterou 
je možné umístit kdekoliv, v blízkosti sportovní plochy. Na přání 
je možné instalovat dešťový senzor, který přeruší program závlah 
v případě nadměrného vlhka či deště, kdy není třeba plochu 
zavlažovat. Všechny typy postřikovačů se instalují přímo do země 
tak, že postřikovač v klidové poloze nevyčnívá a jeho horní část 
je umístěna rovnoběžně s terénem. Tuto horní část postřikovače 
je možné polepit umělým trávníkem, což budí dojem naprosto 
souvislého a ničím nenarušeného povrchu.

zavLažování 
sPorTovnícH PLocH
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Na zákaldě Vašich požadavků zvolíme a navrhneme nejlepší způsob řešení.
Pomůžeme vybrat vhodné čerpadlo, dle podmínek zvolíme nejvhodnější 
automatickou tlakovou stanici nebo tlakovou expanzní nádobu, popřípadě  
i úpravu vody. Zavlažování Vaší zahrady nebo sportovního areálu provedeme 
„na klíč“ od zaměření projektu, až po realizaci.

ProjekTČní 
ČinnosT

ODBORNá
RADA JE K 

NEZAPLACENí

odborná pomoc při volbě zařízení 

projekce zavlažovacích systémů

sportoviště nebo zahrady provádíme „na klíč„

navrhneme úpravu vodního oběhu
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Servisní služby doplňují činnosti naší společnosti. Díky kvalifikaci  
a praktickým zkušenostem našich pracovníků, a také díky dostatečné 
pružnosti organizační struktury, můžeme našim zákazníkům nabídnout 
servis, opravy, údržbu či přestavby takřka libovolných technologických celků 
a zavlažovacích systémů.

servis

VSTříC
NAŠIM 

KLIENůM
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NaJdete Nás taKé Na:

e-shop TARGET PUMPS
www.targetpumps.cz

TARGET PUMPS, s.r.o.
Cihlářská 1153
686 04 Kunovice 

tel./fax:  572 548 140-1, 572 549 297
fax:  572 548 302
mobil:  606 744 511
e-mail:  targetpumps@targetpumps.cz
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