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ČERPADLA S PERIPERÁLNÍM-TURBÍNOVÝM OBĚŽNÝM KOLEM

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 50 l/min (3.0 m³/h)
•• Maximální výtlak 70 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• Sací výška až 8 m
•• Teplota kapaliny -10 °C and +60 °C
•• Teplota okolí až +40 °C (+45 °C for IP 05)
•• Max. pracovní tlak: 

– 6  bar pro IP 05, IP 07 
– 7  bar pro IP 800, IP1000 
Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

IP 05M IP 05 0.37 0.50

H metres

40 38 33.5 29 24 19.5 15 10 5

IP 07M IP 07 0.50 0.70 55 50 45.5 40.5 36 31 27 22 17 8

IP 800M IP 800 0.60 0.85 65 62 57 52 47 42 37 32 27 18

IP 1000M IP 1000 0.75 1 70 66 61 56 51 46 41 36.5 31 22

Clean water Domestic use

Flow rate Q
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

IP 05M IP 05

1” 1”

39
207 145 56

75
131

20

55 118 93-100
53

7

5.2 5.2

IP 07M IP 07 236 152 63 138 80 120 100 7.0 6.3

IP 800M IP 800
55 285 180 * 71 85 156 90 140 112 62

10.0 9.9

IP 1000M IP 1000 10.0 9.9

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V

IP 05 2.0 A 1.15 A – 1.9 A 1.1 A
IP 07 3.0 A 1.7 A – 2.8 A 1.6 A

IP 800 3.8 A 2.2 A – 3.3 A 1.9 A

IP 1000 3.8 A 2.2 A – 3.3 A 1.9 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

IP 05M 2.5 A 2.4 A 5.5 A
IP 07M 3.7 A 3.4 A 7.4 A

IP 800M 5.2 A 4.8 A 10.8 A

IP 1000M 5.2 A 4.8 A 10.5 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

IP 05M IP 05 240 330

IP 07M IP 07 189 243

IP 800M IP 800 102 170

IP 1000M IP 1000 102 170

(*) h=199 mm for single phase versions at 110 V

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k čerpání 
kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž je čerpadlo 
vyrobené.
Vzhledem k jejich spolehlivost a skutečnosti že jsou snadno 
použitelné jsou hospodárné, jsou ideální pro použití v 
domácnosti, a to zejména pro distribuci vody v kombinaci s malou 
tlakovou nádobou a pro zavlažování zahrad a sadů.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina,  nástřik barvou

Připojení závitem v souladu s  
ISO 228/1 

OBĚŽNÉ KOLO Mosaz

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny vysoce 
výkonnými motory do P2=0.60kW 
class IE2 a od P2=0.75kW class IE3 
(IEC 60034-30)
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IPS 05

ČERPADLA S PERIPERÁLNÍM-TURBÍNOVÝM OBĚŽNÝM KOLEM

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 40 l/min (2.4 m³/h)
•• Maximální výtlak 40 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40

IPS 05M IPS 05 0.37 0.50 H metres 40 38 33.5 29 24 19.5 15 10 5

Clean water Domestic use

Flow rate Q
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Sací výška až 8 m
• Teplota kapaliny -10 °C and +60 °C
• Teplota okolí až +40 °C (+45 °C for IP 05)
• Max. pracovní tlak 6 bar

Continuous service S1•

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k 
čerpání kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž 
je čerpadlo vyrobené.
Vzhledem k jejich spolehlivost a skutečnosti že jsou snadno 
použitelné jsou hospodárné, jsou ideální pro použití v 
domácnosti, a to zejména pro distribuci vody v kombinaci s malou 
tlakovou nádobou. Pro zavlažování zahrad, sadů, a  pro čerpání 
vody z nádrží. Jsou vhodná v situacích, kdy je přítomen vzduch 
nebo plyn ve vodě, která má být čerpána.
Čerpadlo je dodáván se zpětným ventilem.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 i m n n1 w s 1~ 3~

IPS 05M IPS 05 1” 1” 26 195 183 149 34 110 55 149 93-100 53 7 6.1 6.1

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

IPS 05 2.0 A 1.15 A 1.9 A 1.1 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110V

IPS 05M 2.5 A 2.4 A 5.5 A

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem v 

souladu s  ISO 228/1  a zabudovanou 
zpětnou klapkou v sacím potrubí 

OBĚŽNÉ KOLO Mosaz  peripheral radial vanes

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny vysoce 
výkonnými motory class IE2 (IEC 
60034-30)
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ČERPADLA S PERIPERÁLNÍM-TURBÍNOVÝM OBĚŽNÝM KOLEM

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
IQ 05M IQ 05 0.37 0.50

H metres

40 38 33.5 29 24 19.5 15 10 5
IQ 07M IQ 07 0.50 0.70 55 50 45.5 40.5 36 31 27 22 17 8
IQ 1000M IQ 1000 0.75 1 70 66 61 56 51 46 41 36.5 31 22

Clean water Domestic use Industrial use

Flow rate Q
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ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 50 l/min (3.0 m³/h)
• Maximální výtlak 70 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 8 m
• Teplota kapaliny -10 °C and +90 °C
• Teplota okolí až -10 °C and +40 °C (+45 °C for IQ 05)
• Max. pracovní tlak: 

– 6  bar pro IQ 05, IQ 07 
– 10 bar pro IQ1000 

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.

Continuous service S1•
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k 
čerpání kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž 
je čerpadlo vyrobené.
Hydraulické charakteristiky těchto čerpadel, společně s jejich 
kompaktností, je činí vhodnými pro použití v domácích i 
průmyslových aplikacích.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V

IQ 05 2.0 A 1.15 A – 1.9 A 1.1 A

IQ 07 3.0 A 1.7 A – 2.8 A 1.6 A

IQ 1000 3.8 A 2.2 A – 3.3 A 1.9 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

IQ 05M 2.6 A 2.4 A 5.2 A

IQ 07M 3.7 A 3.4 A 7.4 A

IQ 1000M 5.2 A 4.8 A 10.5 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

IQ 05M IQ 05

1” 1” 22

190 145 101

30

131 76 55 118 93-100
53

7

5.1 5.1

IQ 07M IQ 07 220 152 113 143 78 80 120 100 7.0 6.2

IQ 1000M IQ 1000 255 180 * 121 151 83 90 138 112 62 9.7 9.6

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

IQ 05M IQ 05 256 352

IQ 07M IQ 07 200 240

IQ 1000M IQ 1000 102 170

(*) h=199 mm for single phase versions at 110 V

PALLETIZATION

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem v 

souladu s  ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Mosaz  peripheral radial vanes

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA   IQ05, IQ07: 
Ceramic - Graphite - NBR

IQ1000: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny vysoce 
výkonnými motory do P2=0.60kW class 
IE2 a od P2=0.75kW class IE3 (IEC 
60034-30)
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ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Clean water Domestic use Civil use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

IC 50M IC 50 0.37 0.50

H metres

23 22 21 20 19 18 17 15.5 14

IC 100MH IC 100H 0.75 1 36 34 33.5 33 32.5 31.5 30 28.5 27 25

IC 150M IC 150 1.1 1.5 41 – – 38 37 36 35 33.5 32 30 27.5 25 22

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 120 l/min (7.2 m³/h)
• Maximální výtlak 41 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 7 m
• Teplota kapaliny -10 °C and +90 °C
• Teplota okolí až +40 °C
• Max. pracovní tlak: 

– 6  bar pro IC 50, IC 100H 
– 10 bar pro IC 150 
Continuous service S1•

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k 
čerpání kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž 
je čerpadlo vyrobené.
Vzhledem k tomu, že jsou spolehlivé a snadno použitelné tato 
čerpadla jsou široce používány v domácích i civilních aplikacích, 
jako je distribuce vody v kombinaci s malou a střední tlakovou 
nádobou, pro přečerpávání kapalin a pro zavlažování zahrad a 
sadů.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

PALLETIZATION

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem v

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Nerez AISI 304 

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA IC50, IC100H: 
Ceramic - Graphite - NBR

IC150: 
Graphite - Ceramic - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny vysoce
výkonnými motory do P2=0.37kW 
class IE2 a od P2=0.75kW class IE3 
(IEC 60034-30)

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

IC 50M IC 50
1” 1” 42

253 205 82 123 165 135 41
10

7.8 7.3

IC 100MH IC 100H 285 240 92 148 190 160 38 12.0 11.0

IC 150M IC 150 1¼” 1” 51 367 260 110 150 206 165 44.5 11 17.8 17.2

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

IC 50 2.0 A 1.2 A 1.8 A 1.1 A

IC 100H 4.4 A 2.5 A 4.3 A 2.4 A

IC 150 5.2 A 3.0 A 5.1 A 2.9 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

IC 50M 3.2 A 2.9 A 6.4 A

IC 100MH 6.0 A 5.8 A 12.0 A

IC 150M 7.8 A 7.2 A 16.0 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps
IC 50M IC 50 90 162
IC 100MH IC 100H 70 112
IC 150M IC 150 50 70
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ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 30 36

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600
ICH 100M ICH 100 0.75 1

H metres

21.2 20.2 19 17 14.5 11.6 8.4
ICH 150M ICH 150 1.1 1.5 29 28 26.5 24.5 22 18.5 15
ICH 200M ICH 200 1.5 2 33 32 30.5 28.5 26 22.5 19
– ICH 300 2.2 3 39 38 36.5 34.5 32 28.5 25
ICH 150BM ICH 150B 1.1 1.5 19 – 18.5 18 17 16 15.2 14 12.8 9.7 6
ICH 200AM ICH 200A 1.5 2 22 – 21.5 21 20.5 19.8 19 18 16.8 13.8 10

Clean water Domestic use Industrial use

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 600 l/min (36 m³/h)
• Maximální výtlak 33 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 7 m
• Teplota kapaliny -10 °C and +90 °C
• Teplota okolí až +40 °C
• Max. pracovní tlak: 

– 6  bar pro ICH 100
– 10 bar pro ICH 150, 200, 300, 150B, 200A 
Continuous service S1•

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k čerpání 
kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž je 
čerpadlo vyrobené.
Vysoká účinnost a užitné vlastnosti činí tato čerpadla ideální pro 
použití v aplikacích, jako jsou záplavy, povodně, zavlažování, 
čerpání vody z jezer, řek a studní nebo pro libovolný počet různých 
průmyslových aplikacích, kde vyžadujeme vysoký průtok a střední 
až nízký výtlak.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem v

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Mosaz

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA ICH 100:  
Ceramic - Graphite - NBR

ICH 150, 200, 300, 150B, 200A:  
Graphite - Ceramic - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny vysoce
výkonnými motory class IE3 (IEC 
60034-30)

MODEL VOLTAGE
Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

ICH 100  4.4 A 2.5 A 1.5 A 4.0 A 2.3 A 1.3 A

ICH 150 5.7 A 3.3 A 1.9 A 5.5 A 3.2 A 1.8 A

ICH 200 7.4 A 4.3 A 2.5 A 7.1 A 4.1 A 2.4 A

ICH 300 9.5 A 5.5 A 3.2 A 9.1 A 5.3 A 3.1 A

ICH 150B 5.7 A 3.3 A 1.9 A 5.5 A 3.2 A 1.8 A

ICH 200A 7.1 A 4.1 A 2.4 A 6.5 A 3.7 A 2.1 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

ICH 100M 5.6 A 5.3 A 11.2 A

ICH 150M 8.0 A 7.6 A 16.0 A

ICH 200M 10.0 A 9.0 A 20.0 A

ICH 150BM 7.7 A 7.1 A 14.8 A

ICH 200AM 10.1 A 9.7 A 20.5 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

ICH 100M ICH 100

1½” 1½”

45 300 225 92 133 190 160 4 10 13.0 12.0
ICH 150M ICH 150

48.5 373 269 114 155 216 171 12 12

19.0 18.6

ICH 200M ICH 200 21.8 20.5

– ICH 300 – 21.9

ICH 150BM ICH 150B
2” 2” 59 386 260 110 150 208 160 12.5 11

20.1 19.2

ICH 200AM ICH 200A 21.5 20.8
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ODSTŘEDIVÁ DVOUSTUPŇOVÁ ČERPADLA

Clean water Domestic use Civil use Industrial use

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 8.4 9.6

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160

ICB 100NM ICB 100N 0.75 1

H metres

42 39 37 34 31 28.5 25.5 22 18 15

ICB 150HM ICB 150H 1.1 1.5 54 52 50 47.5 44,5 41 37 33 28 22

ICB 200M ICB 200 1.5 2 67 65 62 60 57 54 50 45 40 32

ICB 200BM ICB 200B 1.5 2 58 56 55 54 53 51 49 47 45 43 40 37 30

– ICB 300A 2.2 3 68 67 65.5 64.5 63 62 60 58 56 54 51 48 41 32

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 160 l/min (9.6 m³/h)
• Maximální výtlak 68 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 7 m
• Teplota kapaliny -10 °C až +90 °C
• Teplota okolí až -10 °C až +40 °C
• Max. pracovní tlak 10 bar

6  bar pro ICB 100N 
Continuous service S1•

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem v

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLA Mosaz
(Nerez AISI 304 for ICB 100N)

MOTOR SHAFT Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Graphite - Ceramic - NBR

(Ceramic - Graphite - NBR for ICB 100N)

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny vysoce
výkonnými motory class IE3 (IEC 
60034-30)

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k čerpání 
kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž je 
čerpadlo vyrobené. Vysoký výkon a přizpůsobivost pro širokou 
škálu aplikací je určuje ideální volbu v domácích, občanských a 
průmyslových aplikacích, zejména pro rozvod vody v kombinaci s 
tlakovou nádobou pro zvýšení tlaku v síti a pro požární systémy. 
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

ICB 100NM ICB 100N

1¼” 1”

73 330 201 92 109 180 142 1 10 14.5 14.4

ICB 150HM ICB 150H

82 404

223 93 130 200 162 17 10 19.3 18.8

ICB 200M ICB 200 261 110 151 225 185 26 11 24.6 23.5

ICB 200BM ICB 200B
261 110 151 225 185 26 11

24.4 23.3

– ICB 300A – 24.6

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

ICB 100N 4.6 A 2.6 A 1.5 A 4.3 A 2.5 A 1.4 A

ICB 150H 5.4 A 3.1 A 1.8 A 5.2 A 3.0 A 1.7 A

ICB 200 6.9 A 4.0 A 2.3 A 6.6 A 3.8 A 2.2 A

ICB 200B 6.9 A 4.0 A 2.3 A 6.6 A 3.8 A 2.2 A

ICB 300A 9.2 A 5.3 A 3.1 A 8.8 A 5.1 A 2.9 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

ICB 100NM 6.3 A 6.0 A 12.6 A

ICB 150HM 7.7 A 7.4 A 15.5 A

ICB 200M 10.5 A 10.0 A 21.0 A

ICB 200BM 10.0 A 9.6 A 20.0 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

ICB 100NM ICB 100N – –
ICB 150HM ICB 150H 50 70

ICB 200M ICB 200 50 70

ICB 200BM ICB 200B 50 70

– ICB 300A 50 70

PALLETIZATION
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ODSTŘEDIVÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

Clean water Domestic use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 7.2 7.8

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130

MSG 07M MSG 07 0.45 0.60

H metres

40 38 37 36 34.5 33 31 27 22.5 17 11 5

MSG 08M MSG 08 0.55 0.75 52 50 49 47 44.5 42 40 34 28.5 22.5 16 10

MSG 10M MSG 10 0.75 1 50 50 49 48 47 46 45 42 39.5 37 34 30.5 26.5 22 11 5

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 130 l/min (7.8 m³/h)
• Maximální výtlak 52 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 7 m
• Teplota kapaliny -10 °C až +40 °C
• Teplota okolí až +40 °C
• Max. pracovní tlak 6 bar

Continuous service S1•

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ABSORPTION

PALLETIZATION

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem v

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLA Noryl FE1520PW 

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICAL SEAL Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny vysoce
výkonnými motory do P2=0.55kW 
class IE2 a od P2=0.75kW class IE3 
(IEC 60034-30)

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k 
čerpání kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž 
je čerpadlo vyrobené. Díky tichému chodu jsou tato čerpadla 
široce používány v domácích aplikacích, jako jsou rozvody vody v 
kombinaci s malou nebo středním tlakovou nádobou a pro 
zavlažování zahrad a sadů, atd.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

MSG 07M MSG 07 98 140

MSG 08M MSG 08 98 140

MSG 10M MSG 10 84 108

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

MSG 07 2.5 A 1.5 A 0.9 A 2.4 A 1.4 A 0.8 A

MSG 08 3.4 A 2.0 A 1.2 A 3.3 A 1.9 A 1.1 A

MSG 10 4.5 A 2.6 A 1.5 A 4.3 A 2.5  A 1.4 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

MSG 07M 3.4 A 3.3 A 6.8 A
MSG 08M 4.1 A 4.0 A 8.2 A
MSG 10M 6.0 A 5.8 A 12.0 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

MSG 07M MSG 07
1” 1”

85 307
172

134 38 172 158 116 1.5 9

10.0 10.0

MSG 08M MSG 08 110 332 10.7 10.0

MSG 10M MSG 10 110 356 191 * 13.4 13.4

(*) h=210 mm for single phase versions at 110 V
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ODSTŘEDIVÁ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 7.2 7.8

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130

MS 07M MS 07 0.45 0.60

H metres

40 38 37 36 34.5 33 31 27 22.5 17 11 5

MS 08M MS 08 0.55 0.75 52 50 49 47 44.5 42 40 34 28.5 22.5 16 10

MS 10M MS 10 0.75 1 50 50 49 48 47 46 45 42 39.5 37 34 30.5 26.5 22 11 5

Clean water Domestic use Civil use

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 130 l/min (7.8 m³/h)
• Maximální výtlak 52 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 7 m
• Teplota kapaliny -10 °C až +40 °C
• Teplota okolí až +40 °C
• Max. pracovní tlak 7 bar

Continuous service S1•

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Nerez AISI 304 Připojení závitem v

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLA Noryl FE1520PW

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny 
vysoce výkonnými motory do 
P2=0.55kW class IE2 a od P2=0.75kW 
class IE3 (IEC 60034-30)

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k čerpání 
kapaliny chemicky neaagresivní vůči materiálům, z nichž je 
čerpadlo vyrobené. Díky tichému chodu jsou tato čerpadla široce 
používány v domácích aplikacích, jako jsou rozvody vody v 
kombinaci s malou nebo střední tlakovou nádobou a pro 
zavlažování zahrad a sadů, atd.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

MS 07 2.5 A 1.5 A 0.9 A 2.4 A 1.4 A 0.8 A

MS 08 3.4 A 2.0 A 1.2 A 3.3 A 1.9 A 1.1 A

MS 10 4.5 A 2.6 A 1.5 A 4.3 A 2.5  A 1.4 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

MS 07M 3.3 A 3.1 A 6.6 A

MS 08M 4.1 A 4.0 A 8.2 A

MS 10M 6.0 A 5.8 A 12.0 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

MS 07M MS 07

1” 1”

113 361
182

132 51 183 182 120 87
9

7.3 7.3
MS 08M MS 08 138 386 8.3 7.7

MS 010M MS 10 138 411 202 * 10 10.5 10.6

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

MS 07M MS 07 84 108

MS 08M MS 08 72 108

MS 10M MS 10 72 108

(*) h=221 mm for single phase versions at 110V
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SAMONASÁVACÍ “JET” ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

Clean water Domestic use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 1.2 1.5 1.8 2.4 2.7 3.0 3.6

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 20 25 30 40 45 50 60

JS 05M JS 05 0.37 0.50

H metres

35 32 28.5 23.5 21 18.5 15 13.5 12 10
JS 07M JS 07 0.48 0.65 37 34 30.5 25.5 23 20.5 17 15.5 14 12

JS 08M JS 08 0.55 0.75 48 43 39 31.5 28.5 26 22 20.5 19 17

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 60 l/min (3.6 m³/h)
•• Maximální výtlak 48 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• Sací výška až 9 m (HS)
•• Teplota kapaliny -10 °C až +40 °C
•• Teplota okolí až +40 °C
•• Max. pracovní tlak 6 bar
•• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení 

závitem v
souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Noryl FE1520PW
(Nerez AISI 304)

HŘÍDEL Stainless steel EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny 
vysoce výkonnými motory class IE2 
(IEC 60034-30)

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k čerpání 
kapaliny chemicky neagresivní vůči materiálům, z nichž je čerpadlo 
vyrobené. Samonasávací JS čerpadla jsou určena k čerpání vody i v 
případech, kdy je přítomen vzduch. Vzhledem k jejich spolehlivosti 
a skutečnosti, že se snadno používají, jsou doporučovány pro 
použití v domácích aplikacích, jako je 
distribuce vody v kombinaci s malou nebo střední tlakovou 
nádobou a pro zavlažování zahrad a sadů, atd.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

JS 05M JS 05 98 140

JS 07M JS 07 98 140

JS 08M JS 08 98 140

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

JS 05 2.1 A 1.2 A 0.7 A 2.0 A 1.1 A 0.6 A

JS 07 2.3 A 1.3 A 0.8 A 2.2 A 1.2 A 0.7 A

JS 08 3.0 A 1.7 A 1.0 A 2.9 A 1.6 A 0.9 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

JS 05M 2.8 A 2.7 A 5.6 A

JS 07M 3.1 A 3.0 A 6.0 A

JS 08M 3.9 A 3.8 A 7.3 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

JS 05M JS 05

1” 1” 94 352 171 127 33 160 158 124 24 10

9.9 9.9

JS 07M JS 07 10.0 10.0

JS 08M JS 08 10.6 10.0
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SAMONASÁVACÍ “JET” ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

Clean water Domestic use Civil use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 1.2 1.5 1.8 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2
Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 20 25 30 40 45 50 60 70

JS 10M JS 10 0.75 1

H metres

50 47 44 38.5 36 34 29.5 27.5 26 22.5 20
JS 12M JS 12 0.90 1.25 54 51 48 42.5 40 38 33.5 31.5 30 26.5 24

JS 15M JS 15 1.1 1.5 58 55 52 46.5 44 42 37.5 35.5 34 31 28

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 70 l/min (3.6 m³/h)
• Maximální výtlak 58 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 9 m (HS)
• Teplota kapaliny -10 °C až +40 °C
• Teplota okolí až +40 °C
• Max. pracovní tlak 6 bar
• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k 
čerpání kapaliny chemicky neagresivní vůči materiálům, z nichž 
je čerpadlo vyrobené. Samonasávací JS čerpadla jsou určena k 
čerpání vody i v případech, kdy je přítomen vzduch. Vzhledem k 
jejich spolehlivosti a skutečnosti, že se snadno používají, jsou 
doporučovány pro použití v domácích aplikacích, jako je 
distribuce vody v kombinaci s malou nebo střední tlakovou 
nádobou a pro zavlažování zahrad a sadů, atd.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

JS 10M JS 10 72 96

JS 12M JS 12 72 96

JS 15M JS 15 72 96

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

JS 10 3.5 A 2.0 A 1.2 A 3.4 A 1.9 A 1.1 A

JS 12 4.6 A 2.7 A 1.6 A 4.4 A 2.5 A 1.5 A

JS 15 5.1 A 3.0 A 1.7 A 4.9 A 2.8 A 1.6 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

JS 10M 4.7 A 4.5 A 9.4 A

JS 12M 5.8 A 5.3 A 11.6 A

JS 15M 6.0 A 5.5 A 12.0 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

JS 10M JS 10

1” 1” 96 388 201 * 147 33 180 180 142 22 10

13.0 13.0
JS 12M JS 12 14.0 14.0

JS 15M JS 15 14.2 14.2

(*) h=220 mm for single phase versions at 110 V

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Litina, nástřik barvou Připojení 

závitem v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Noryl FE1520PW
(Nerez AISI 304)

HŘÍDEL Stainless steel EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny 
vysoce výkonnými motory class IE3 
(IEC 60034-30)
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SAMONASÁVACÍ “JET” ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

Clean water Domestic use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 1.2 1.5 1.8 2.4 2.7 3.0 3.6

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 20 25 30 40 45 50 60

JET 05M SS JET 05 SS 0.37 0.50

H metres

35 32 28.5 23.5 21 18.5 15 13.5 12 10
JET 07M SS JET 07 SS 0.48 0.65 37 34 30.5 25.5 23 20.5 17 15.5 14 12

JET 08M SS JET 08 SS 0.55 0.75 48 43 39 31.5 28.5 26 22 20.5 19 17

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 60 l/min (3.6 m³/h)
• Maximální výtlak 48 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 9 m (HS)
• Teplota kapaliny -10 °C až +40 °C
• Teplota okolí až +40 °C
• Max. pracovní tlak 6 bar
• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k 
čerpání kapaliny chemicky neagresivní vůči materiálům, z nichž je 
čerpadlo vyrobené. Samonasávací JET SS čerpadla jsou určena k 
čerpání vody iv případech, kdy je přítomen vzduch. Vzhledem k 
jejich spolehlivosti a skutečnosti, že se snadno používají, jsou 
doporučovány pro použití v domácích aplikacích, jako je 
distribuce vody v kombinaci s malou nebo střední tlakovou 
nádobou a pro zavlažování zahrad a sadů, atd.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

JET 05M SS JET 05 SS 84 120

JET 07M SS JET 07 SS 84 120

JET 08M SS JET 08 SS 84 120

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

JET 05 SS 2.1 A 1.2 A 0.7 A 2.0 A 1.1 A 0.6 A

JET 07 SS 2.3 A 1.3 A 0.8 A 2.2 A 1.2 A 0.7 A

JET 08 SS 3.0 A 1.7 A 1.0 A 2.9 A 1.6 A 0.9 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

JET 05M SS 2.8 A 2.7 A 5.6 A

JET 07M SS 3.1 A 3.0 A 6.0 A

JET 08M SS 3.9 A 3.8 A 7.3 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

JET 05M SS JET 05 SS
1” 1” 113 361 182 132 51 183 182 120 87 9

7.1 7.1

JET 07M SS JET 07 SS 7.2 7.2

JET 08M SS JET 08 SS 7.8 7.2

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Nerez AISI 304 Připojení závitem v

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLA Noryl FE1520PW
(Nerez AISI 304)

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny 
vysoce výkonnými motory IE2 (IEC 
60034-30)
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MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 1.2 1.5 1.8 2.4 2.7 3.0 3.6 4.2

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 20 25 30 40 45 50 60 70

JET 10M SS JET 10 SS 0.75 1

H metres

50 47 43 37 34 31.5 27.5 25.5 24 21 19

JET 12M SS JET 12 SS 0.90 1.25 55 52 48 42 39 36 32 30 28.5 25.5 23

JET 15M SS JET 15 SS 1.1 1.5 60 56 53 46.5 43.5 41 36.5 34.5 32.5 29.5 27

JET 2

Flow rate Q

He
ad
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 (m

et
re

s)
SAMONASÁVACÍ “JET” ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm  |  HS= 0 m

Clean water Domestic use Civil use

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 60 l/min (3.6 m³/h)
• Maximální výtlak 60 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Sací výška až 9 m (HS)
• Teplota kapaliny -10 °C až +40 °C
• Teplota okolí až +40 °C
• Max. pracovní tlak 6 bar
• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Q =  průtok   
H = dopravní výška
HS = sací výška

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B.
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 690 V 240 V 415 V 720 V

JET 10 SS 3.5 A 2.0 A 1.2 A 3.4 A 1.9 A 1.1 A

JET 12 SS 4.6 A 2.7 A 1.6 A 4.4 A 2.5 A 1.5 A

JET 15 SS 5.3 A 3.1 A 1.7 A 4.9 A 2.8 A 1.6 A

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

JET 10M SS 4.7 A 4.5 A 9.4 A

JET 12M SS 5.8 A 5.3 A 11.6 A

JET 15M SS 6.2 A 5.7 A 12 A

MODEL PORTS DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 n n1 w s 1~ 3~

JET 10M SS JET 10 SS

1” 1” 111 393 217 * 162 46 208 208 142 91 10

10.2 10.2

JET 12M SS JET 12 SS 11.2 11.2

JET 15M SS JET 15 SS 11.5 11.5

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

JET 10M SS JET 10 SS 60 80

JET 12M SS JET 12 SS 60 80

JET 15M SS JET 15 SS 60 80

(*) h=236 mm for single phase versions at 110 V

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodná k čerpání čisté vody, která neobsahuje abraziva a k 
čerpání kapaliny chemicky neagresivní vůči materiálům, z nichž je 
čerpadlo vyrobené. Samonasávací JET SS čerpadla jsou určena k 
čerpání vody i v případech, kdy je přítomen vzduch. Vzhledem k 
jejich spolehlivosti a skutečnosti, že se snadno používají, jsou 
doporučovány pro použití v domácích aplikacích, jako je 
distribuce vody v kombinaci s malou nebo střední tlakovou 
nádobou a pro zavlažování zahrad a sadů, atd.
Čerpadlo by mělo být instalováno v uzavřeném prostředí nebo 
chráněné před nepřízní počasí.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLO ČEPADLA Nerez AISI 304 Připojení závitem v

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLA Noryl FE1520PW
(Nerez AISI 304)

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

MECHANICKÁ UCPÁVKA Ceramic - Graphite - NBR

ELEKTROMOTOR Třífázové čerpadla jsou vybaveny 
vysoce výkonnými motory IE3 (IEC 
60034-30)
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VÍCESTUPŇOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B
 Ú Jednofázové provedení bez plovákového spínače pouze na přání

•• Plovákový spínač pouze jednofázové provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Flow rate Q

He
ad

 H
 (m

et
re

s)

Clean water

Domestic use

Civil use

Agricultural use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 6.0 6.6 7.2

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 110 120
NH A 05M + float NH A 05 0.37 0.5

H metres

33 32 31 29.5 28 26 23.5 20.5 17
NH A 07M + float NH A 07 0.55 0.75 48 46 44.5 42.8 40.5 37.5 33.5 29 23
NH A 10M + float NH A 10 0.75 1 63 61 59 57 54 50 45 39 31
NH A 15M + float NH A 15 1.1 1.5 81 79 75.5 73 68.5 63.5 57.5 49.5 40
NH A 20M + float NH A 20 1.5 2 95 93 90 87 82 76 68.5 59.5 48
NH B 07M + float NH B 07 0.55 0.75 40 - 39 38 37 35 33 30.5 28 20.5 16.5 12
NH B 10M + float NH B 10 0.75 1 53 - 52 50.5 49 46.5 44 40.5 37 27.5 22 16
NH B 15M + float NH B 15 1.1 1.5 67 - 65 63.5 61.5 58 55 50.5 46.5 34 27.5 20
NH B 20M + float NH B 20 1.5 2 80 - 78 76 74 70 66 61 56 41 33 24

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 120 l/min (7.2 m³/h)
• Maximální výtlak 95 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální teplota kapaliny +40 °C
• Maximální obsah písku 150 g/m3

• 20 m maximální hloubka ponoření
(S dostatečně dlouhým napájecím kabelem)

• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY

Q =  průtok   
H = dopravní výška
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h
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DN

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Vzhledem k jejich vysoké účinnosti a spolehlivosti jsou vhodné pro 
čerpání čisté vody v domácnostech, občanských a zemědělských 
aplikacích, jako jsou rozvody vody v kombinaci s tlakovou 
nádobou, pro zavlažování zahrad a sadů a pro zvyšování tlaku v 
rozvodu, atd.

VARIANTY K DISPOZICI NA VÝŽÁDÁNÍ
Čerpadla bez plovákového spínače.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ Nerez AISI 304 včetně připojovacího 

závitu v souladu s ISO 228/1

PLÁŠŤ MOTORU Nerez AISI 304

OBĚŽNÉ A 
ROZVÁDĚCÍ KOLA

Noryl FE1520PW

HŘÍDEL MOTORU Nerez EN 10088-3 - 1.4104

DVĚ  MECHANICKÉ 
UCPÁVKY ODDĚLENY 
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Ceramic - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

NAPÁJECÍ KABEL DRINCABLE® 
20 m dlouhý napájecí kabel

MODEL PORT N.
STAGES

DIMENSIONS mm kg
Single-phase Three-phase DN Ø h 1~ 3~

NH A 05M + float NH A 05

1¼”

2

135

459 14.0 13.8
NH A 07M + float NH A 07 3 486 14.5 14.3

NH A 10M + float NH A 10 4 543 16.1 15.3

NH A 15M + float NH A 15 5 570 17.5 16.7

NH A 20M + float NH A 20 6 617 19.8 18.8

NH B 07M + float NH B 07 3 486 14.5 14.3

NH B 10M + float NH B 10 4 543 16.1 15.3

NH B 15M + float NH B 15 5 570 17.5 16.7

NH B 20M + float NH B 20 6 617 19.8 18.8

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V
NH A 05M + float 4.4 A 4.3 A 8.8 A
NH A 07M + float 5.4 A 5.2 A 10.8 A
NH A 10M + float 6.2 A 6.0 A 12.4 A
NH A 15M + float 7.6 A 7.3 A 15.2 A
NH A 20M + float 8.8 A 8.5 A 17.6 A
NH B 07M + float 5.0 A 4.8 A 10.0 A
NH B 10M + float 6.2 A 6.0 A 12.4 A
NH B 15M + float 7.2 A 6.9 A 14.4 A
NH B 20M + float 8.7 A 8.4 A 17.4 A

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V
NH A 05 2.8 A 1.6 A 2.7 A 1.5 A
NH A 07 3.3 A 1.9 A 3.2 A 1.8 A
NH A 10 4.0 A 2.3 A 3.9 A 2.2 A
NH A 15 5.0 A 2.9 A 4.9 A 2.8 A
NH A 20 5.7 A 3.3 A 5.5 A 3.2 A
NH B 07 3.2 A 1.8 A 3.1 A 1.7 A
NH B 10 3.8 A 2.2 A 3.7 A 2.1 A
NH B 15 4.9 A 2.8 A 4.7 A 2.7 A
NH B 20 5.6 A 3.2 A 5.4 A 3.1 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps
NH A 05M + float NH A 05 30 54
NH A 07M + float NH A 07 30 54
NH A 10M + float NH A 10 30 54
NH A 15M + float NH A 15 25 45
NH A 20M + float NH A 20 25 45
NH B 07M + float NH B 07 30 54
NH B 10M + float NH B 10 30 54
NH B 15M + float NH B 15 25 45
NH B 20M + float NH B 20 25 45

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION
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MSP4

Clean water

Domestic use

Civil use

Agricultural use

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 150 l/min (9 m³/h)
•• Maximální výtlak 128 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• Maximální teplota kapaliny +35 °C
•• Maximální obsah písku 150 g/m³

• Maximální hloubka ponoření 60 m
s dostatečně dlouhým napájecím kabelem

•• Vertikální a horizontální instalace
•• Počet startů/hodina: 20 v pravidelných intervalech
•• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodné pro čerpání čisté vody z vrtů, které obsahují písek 
(až do 150 g/m3).
Vzhledem k jejich vysoké účinnosti a spolehlivosti jsou 
vhodné pro použití v domácích aplikacích jako  součást 
domácí vodárny, pro zavlažování, atd.

ABSORPTION
MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V

MSP – 0.55 kW 5.0 A 4.8 A

MSP – 0.75 kW 6.0 A 5.8 A

MSP – 1.1 kW 8.0 A 7.8 A

MODEL GROUPAGE/CONTAINER

Single-phase n. pumps

2MSP07-4M 55

2MSP10-4M 33

2MSP15-4M 33

4MSP07-4M 55

4MSP10-4M 55

4MSP15-4M 33

6MSP07-4M 55

6MSP10-4M 55

6MSP15-4M 33

PALLETIZATION

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO VÝTLAKU  A 
VNĚJŠÍ PLÁŠŤ

Nerez AISI 304 včetně připojovacího 
závitu v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLA Lexan 141-R

ROZVÁDĚCÍ KOLA Noryl FE1520PW

PLÁŠTĚ STUPŇŮ Nerez AISI 304

HŘÍDEL ČERPADLA Nerez AISI 304

SPOJKA Nerez AISI 316L

HŘÍDEL MOTORU Nerez EN 10088-3 
1.4104 (AISI 431 for 1.1 kW single-phase)

PLÁŠŤ MOTORU Nerez AISI 304

DVĚ  MECHANICKÉ 
UCPÁVKY ODDĚLENY 
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Ceramic - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

NAPÁJECÍ KABEL PBS-P type
20 m dlouhý napájecí 
kabel

4” MONOBLOKOVÁ PONORNÁ ČERPADLA 
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KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6

Single-phase kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60

2MSP07-4M 0.55 0.75
H metres

66 65 60 54 46 35 20
2MSP10-4M 0.75 1 86 85 79 71 60 45 26
2MSP15-4M 1.1 1.5 128 125 118 108 91 70 39

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0

Single-phase kW HP l/min 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

4MSP07-4M 0.55 0.75
H metres

46 44 42 40 38 35 31.5 27 23 17
4MSP10-4M 0.75 1 60 56 54.5 52 49 45 40.5 35 29 23
4MSP15-4M 1.1 1.5 92 88 85 81 76 70 63 54.5 45 35

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0

Single-phase kW HP l/min 0 25 50 75 100 125 150

6MSP07-4M 0.55 0.75
H metres

27 26 24 22 19 15 11
6MSP10-4M 0.75 1 40 38 36 33 29 24 17
6MSP15-4M 1.1 1.5 61 58 54 50 44 35 26

Flow rate Q
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ROZMĚRY A VÁHA
MODEL PORT DIMENSIONS mm kg

Single-phase DN N. STAGES Ø h 1~

2MSP07-4M

1¼”

10

100

705 12.5
2MSP10-4M 13 786 14.3
2MSP15-4M 20 986 17.8
4MSP07-4M 7 674 12.1
4MSP10-4M 9 743 13.8
4MSP15-4M 14 925 17.0
6MSP07-4M 4 641 10.7
6MSP10-4M 6 725 13.3
6MSP15-4M 9 887 16.5

Safety cable  
kotevní bod

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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SP4
4” PONORNÁ ČERPADLA 

Clean water
(Maximum sand content 150 g/m³)

Domestic use

Civil use

• 100 m maximální hloubka ponoření
•• Instace:

– vertikální
– horizontální, s omezení viz. níže: 

1SP4 - 1.5SP4 - 2SP4 -  4SP4 do 27 stupňů 
6SP4 - 8SP4  do 17 stupňů
10SP4 - 12SP4 - 15SP4 do 12 stupňů

•• Počet startů/hodina: 20 v pravidelných intervalech
•• Minimální průtok pro chlazení motoru 8 cm/s
•• Continuous service S1

INSTALACE A POUŽITÍ
Vhodné pro čerpání čisté vody z vrtů, které obsahují písek 
(až do 150 g/m3). Vzhledem k jejich vysoké účinnosti a 
spolehlivosti jsou vhodné pro použití v domácnostech, 
občanských a průmyslových aplikacích, jako pro dodávku 
vody v kombinaci s tlakovou nádobou, pro zavlažování, pro 
mytí a zavlažování rostlin, pro zvyšování tlaku v požární 
sady , atd.

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
– Single-phase 230 V - 50 Hz
– Three-phase 400 V - 50 Hz

Jednofázové provedení dodáváno včetně rozběhového 
kondenzátoru v krabici

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

VARIANTY K DISPOZICI NA VÝŽÁDÁNÍ
•• Sestava chladícího pláště kompletní s filtrem a podpěrami

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO VÝTLAKU Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 304 

včetně připojovacího závitu v souladu s 
ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLA Lexan 141-R for 1-1.5-2-4-6-8 SP4

Noryl FE1520PW for 10-12-15 SP4

ROZVÁDĚCÍ KOLA Noryl FE1520PW

PLÁŠTĚ STUPŇŮ Nerez AISI 304

HŘÍDEL ČERPADLA Nerez AISI 304

SPOJKA Nerez AISI 316L up to 2.2 kW; 
Nerez AISI 304 for higher powers

MOTOR 4” Olejem plněný motor
Jacket: AISI 316 stainless steel 
Shaft: “DUPLEX” stainless steel

NAPÁJECÍ KABEL Délka napájecího kabelu:
– pro P2 od 0.37 to 3 kW: 1.7 m
– pro P2 od 4 to 7.5 kW: 2.7 m

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 350 l/min (21 m³/h)
• Maximální výtlak 405 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální teplota kapaliny +35 °C
• Maximální obsah písku 150 g/m³
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h1

Ø
DN

h2

h

ROZMĚRY A VÁHA

MODEL PORT

DN

DIMENSIONS mm kg

Three-phase Ø h1 h2 h 3~
1SP05-4 /R

1¼”

98

400 311 711 11.2
1SP07-4 /R 517 331 848 13.2
1SP10-4 /R 646 356 1002 15.9
1SP15-4 /R 856 371 1227 18.8
1SP20-4 /R 1065 396 1461 21.6
1.5SP05-4 /R 308 311 619 10.3
1.5SP07-4 /R 400 331 731 11.7
1.5SP10-4 /R 499 356 855 14.2
1.5SP15-4 /R 646 371 1017 16.7
1.5SP20-4 /R 800 396 1196 19.4
1.5SP30-4 /R 1134 437 1571 24.9
2SP05-4 /R 290 311 601 10.1
2SP07-4 /R 345 331 676 11.4
2SP10-4 /R 400 356 756 13.3
2SP15-4 /R 554 371 925 15.8
2SP20-4 /R 683 396 1079 18.0
2SP30-4 /R 929 437 1366 22.2
4SP07-4 /R 314 331 645 11.0
4SP10-4 /R 358 356 714 12.8
4SP15-4 /R 468 371 839 14.8
4SP20-4 /R 580 396 976 16.8
4SP30-4 /R 756 437 1193 20.0
4SP40-4 /R 978 450 1428 23.9
4SP55-4 /R 1295 505 1800 31.1
4SP75-4 /R 1652 700 2352 44.1
6SP07-4 /R

2”

281 331 612 10.9
6SP10-4 /R 341 356 697 12.5
6SP15-4 /R 431 371 802 14.2
6SP20-4 /R 576 396 972 16.3
6SP30-4 /R 695 437 1132 19.0
6SP40-4 /R 900 450 1350 22.5
6SP55-4 /R 1164 505 1669 27.7
6SP75-4 /R 1519 700 2219 40.4
6SP100-4 /R 2063 800 2863 51.0
8SP10-4 /R 281 356 637 12.0
8SP15-4 /R 371 371 742 13.6
8SP20-4 /R 431 396 827 14.9
8SP30-4 /R 576 437 1013 17.8
8SP40-4 /R 695 450 1145 20.4
8SP55-4 /R 900 505 1405 25.4
8SP75-4 /R 1164 700 1864 36.5
8SP100-4 /R 1519 800 2319 43.9
10SP10-4/R 616 356 972 14.0
10SP15-4/R 762 371 1133 16.1
10SP20-4/R 981 396 1377 18.7
10SP30-4/R 1346 437 1783 23.2
10SP40-4/R 1784 450 2234 28.2
10SP55-4/R 2368 505 2873 36.1
10SP75-4/R 3171 700 3871 51.2
12SP10-4/R 470 356 826 12.4
12SP15-4/R 616 371 987 14.9
12SP20-4/R 762 396 1158 16.9
12SP30-4/R 1054 437 1491 20.8
12SP40-4/R 1419 450 1869 25.2
12SP55-4/R 1857 505 2362 31.7
12SP75-4/R 2441 700 3141 45.1
15SP15-4/R 616 371 987 14.9
15SP20-4/R 762 396 1158 16.9
15SP30-4/R 981 437 1418 20.2
15SP40-4/R 1273 450 1723 24.1
15SP55-4/R 1711 505 2216 30.5
15SP75-4/R 2295 700 2995 43.9

MODEL PORT

DN

DIMENSIONS mm kg
Single-phase Ø h1 h2 h 1~
1SP05-4M /R

1¼”

98

400 311 711 11.2
1SP07-4M /R 517 331 848 13.2
1SP10-4M /R 646 356 1002 15.9
1SP15-4M /R 856 396 1252 19.6
1SP20-4M /R 1065 437 1502 23.1
1.5SP05-4M /R 308 311 619 10.3
1.5SP07-4M /R 400 331 731 11.7
1.5SP10-4M /R 499 356 855 14.2
1.5SP15-4M /R 646 396 1042 17.5
1.5SP20-4M /R 800 437 1237 20.9
1.5SP30-4M /R 1134 492 1626 28.1
2SP05-4M /R 290 311 601 10.1
2SP07-4M /R 345 331 676 11.4
2SP10-4M /R 400 356 756 13.3
2SP15-4M /R 554 396 950 16.6
2SP20-4M /R 683 437 1120 19.5
2SP30-4M /R 929 492 1421 25.4
4SP07-4M 314 331 645 11.0
4SP10-4M /R 358 356 714 12.8
4SP15-4M /R 468 396 864 15.6
4SP20-4M /R 580 437 1017 18.3
4SP30-4M /R 756 492 1248 23.2
6SP07-4M /R

2”

281 331 612 10.9
6SP10-4M /R 341 356 697 12.5
6SP15-4M /R 431 396 827 15.0
6SP20-4M /R 576 437 1013 17.8
6SP30-4M /R 695 492 1187 22.2
8SP10-4M /R 281 356 637 12.0
8SP15-4M /R 371 396 767 14.4
8SP20-4M /R 431 437 868 16.4
8SP30-4M /R 576 492 1068 21.0
10SP10-4M/R 616 356 972 14.0
10SP15-4M/R 762 396 1158 16.9
10SP20-4M/R 981 437 1418 20.2
10SP30-4M/R 1346 492 1838 26.4
12SP10-4M/R 470 356 826 12.4
12SP15-4M/R 616 396 1012 15.7
12SP20-4M/R 762 437 1199 18.4
12SP30-4M/R 1054 492 1546 24.0
15SP15-4M/R 616 396 1012 15.7
15SP20-4M/R 762 437 1199 18.4
15SP30-4M/R 981 492 1473 23.4

Safety cable  
kotevní bod
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	 50 Hz  |  n= 2900 rpm

MODEL POWER (P2) Q m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8
Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30
1SP05-4M /R 1SP05-4 /R 0.37 0.50

H metres

77 73 67 60 51 40 26
1SP07-4M /R 1SP07-4 /R 0.55 0.75 107 101 93 83 71 55 36
1SP10-4M /R 1SP10-4 /R 0.75 1 148 140 129 115 98 77 50
1SP15-4M /R 1SP15-4 /R 1.1 1.5 206 197 182 161 136 107 70
1SP20-4M /R 1SP20-4 /R 1.5 2 266 254 234 207 176 137 90

Q m³/h 0 0.3 0.9 1.5 1.8 2.1 2.7
l/min 0 5 15 25 30 35 45

1.5SP05-4M /R 1.5SP05-4 /R 0.37 0.50

H metres

50 48 44 36 32 26 14
1.5SP07-4M /R 1.5SP07-4 /R 0.55 0.75 81 78 71 59 52 43 23
1.5SP10-4M /R 1.5SP10-4 /R 0.75 1 106 102 93 78 68 56 30
1.5SP15-4M /R 1.5SP15-4 /R 1.1 1.5 156 151 136 115 100 83 45
1.5SP20-4M /R 1.5SP20-4 /R 1.5 2 200 193 175 147 128 106 58
1.5SP30-4M /R 1.5SP30-4 /R 2.2 3 288 277 250 211 184 153 83

Q m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6
l/min 0 10 20 30 40 50 60

2SP05-4M /R 2SP05-4 /R 0.37 0.50

H metres

48 46 44 39 33 25 14
2SP07-4M /R 2SP07-4 /R 0.55 0.75 70 68 63 57 48 36 20
2SP10-4M /R 2SP10-4 /R 0.75 1 90 88 82 74 62 46 26
2SP15-4M /R 2SP15-4 /R 1.1 1.5 135 130 122 111 93 71 39
2SP20-4M /R 2SP20-4 /R 1.5 2 180 173 164 150 126 96 52
2SP30-4M /R 2SP30-4 /R 2.2 3 260 250 238 216 183 138 75

Q m³/h 0 1.2 2.4 3.0 3.6 4.8 6.0
l/min 0 20 40 50 60 80 100

4SP07-4M 4SP07-4 /R 0.55 0.75

H metres

46 44 40 38 35 28 17
4SP10-4M /R 4SP10-4 /R 0.75 1 60 56 52 49 45 35 23
4SP15-4M /R 4SP15-4 /R 1.1 1.5 92 88 81 76 70 55 35
4SP20-4M /R 4SP20-4 /R 1.5 2 120 112 104 98 90 70 45
4SP30-4M /R 4SP30-4 /R 2.2 3 170 162 150 141 130 101 63
– 4SP40-4 /R 3 4 230 220 202 190 175 137 85
– 4SP55-4 /R 4 5.5 308 293 269 249 230 181 117
– 4SP75-4 /R 5.5 7.5 405 385 350 325 300 235 155

Q m³/h 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0
l/min 0 25 50 75 100 125 150

6SP07-4M /R 6SP07-4 /R 0.55 0.75

H metres

27 26 24 22 19 15 11
6SP10-4M /R 6SP10-4 /R 0.75 1 40 38 36 33 29 24 17
6SP15-4M /R 6SP15-4 /R 1.1 1.5 61 58 54 50 44 35 26
6SP20-4M /R 6SP20-4 /R 1.5 2 87 83 78 71 61 49 35
6SP30-4M /R 6SP30-4 /R 2.2 3 114 107 100 91 79 62 45
– 6SP40-4 /R 3 4 154 148 138 128 112 92 67
– 6SP55-4 /R 4 5.5 210 200 186 170 149 121 86
– 6SP75-4 /R 5.5 7.5 285 276 258 240 212 170 124
– 6SP100-4 /R 7.5 10 380 365 340 315 280 233 173

Q m³/h 0 2.4 4.8 6.0 7.2 9.6 12.0
l/min 0 40 80 100 120 160 200

8SP10-4M /R 8SP10-4 /R 0.75 1

H metres

27 26 24 23 22 17 10
8SP15-4M /R 8SP15-4 /R 1.1 1.5 47 46 43 41 38 29 16
8SP20-4M /R 8SP20-4 /R 1.5 2 60 58 55 52 48 37 21
8SP30-4M /R 8SP30-4 /R 2.2 3 87 85 80 76 70 54 30
– 8SP40-4 /R 3 4 112 110 104 99 92 70 40
– 8SP55-4 /R 4 5.5 153 150 141 134 124 95 53
– 8SP75-4 /R 5.5 7.5 205 200 190 181 167 128 72
– 8SP100-4 /R 7.5 10 280 272 257 244 225 175 98

Q m³/h 0 3.0 6.0 7.5 9.0 12 15.0
l/min 0 50 100 125 150 200 250

10SP10-4M/R 10SP10-4/R 0.75 1

H metres

33 29 25 23 20.5 14 4
10SP15-4M/R 10SP15-4/R 1.1 1.5 43 39 35 31 27.5 18.5 6
10SP20-4M/R 10SP20-4/R 1.5 2 60 54 47 42 37.5 24.5 8
10SP30-4M/R 10SP30-4/R 2.2 3 87 79 69 62 55 35.5 11
– 10SP40-4/R 3 4 120 110 96 87 76 50 15
– 10SP55-4/R 4 5.5 163 150 130 118 104.5 70 21
– 10SP75-4/R 5.5 7.5 223 205 178 162 143 95 29

Q m³/h 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0
l/min 0 50 100 150 200 250 300

12SP10-4M/R 12SP10-4/R 0.75 1

H metres

22 21 19 17 14.5 11 6
12SP15-4M/R 12SP15-4/R 1.1 1.5 34 31 28.5 25 21.5 16 9
12SP20-4M/R 12SP20-4/R 1.5 2 45 42 38 34 28 21 11
12SP30-4M/R 12SP30-4/R 2.2 3 67 62 57 51 43 32 16
– 12SP40-4/R 3 4 95 88 81 72 61 45 23
– 12SP55-4/R 4 5.5 129 120 110 97 82.5 62 31
– 12SP75-4/R 5.5 7.5 173 162 147 131 111 83 42

Q m³/h 0 3.0 6.0 9.0 12.0 18.0 21.0
l/min 0 50 100 150 200 300 350

15SP15-4M/R 15SP15-4/R 1.1 1.5

H metres

32 30 28 25 22 12 3
15SP20-4M/R 15SP20-4/R 1.5 2 43 40 37 33.5 29.5 16 4
15SP30-4M/R 15SP30-4/R 2.2 3 59 55 51 45.5 40 22 5
– 15SP40-4/R 3 4 81 75 69 62.5 55 30 7
– 15SP55-4/R 4 5.5 113 105 97 87 77 42 10
– 15SP75-4/R 5.5 7.5 156 145 133.5 121 105.5 60 13
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VÍCESTUPŇOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Clean water

Domestic use

Civil use

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 120 l/min (7.2 m³/h)
•• Maximální výtlak 42 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 10 m maximální hloubka ponoření

(S dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Sací schopnost až 22 mm nad úrovní terénu
•• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač
– připojení na hadici Ø 35 mm
– připojení včetně zpětné klapky

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2

Single-phase kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

PLURI 2 0.55 0.75
H metres

42 40 38 34 30 24 18 11.5 5

PLURI 3 0.55 0.75 33 32 31 29.5 28 25.5 23 20.5 18 15 12 8 4

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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DN

a

h

22 mm

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
PLURI čerpadla jsou určena pro čerpání čisté vody a kapalin, které 
nejsou chemicky agresivní pro materiály ze kterých je čerpadlo 
vyrobené.
Vzhledem k jejich vysoké účinnosti a spolehlivosti jsou vhodné pro 
použití v aplikacích, jako je přečerpávání vody z nádrží, zásobníků 
nebo relativně hlubokých vrtů, pro čerpání dešťové vody z cisteren 
na zahrady, nebo pro použití v zavlažovacích systémech, atd.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO VÝTLAKU Technopolymer vyztužený skleněnými 

vlákny včetně připojovacího
závitu v souladu s ISO 228/1

TĚLESO ČERPADLA A 
SACÍ SÍTO

Technopolymer vyztužený skleněnými
vlákny

OBĚŽNÉ KOLA Noryl FE1520PW

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY 
ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Ceramic - Graphite - NBR

Pump side: 
Ceramic - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel s Schuko 
koncovkou

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

PLURI 2 3.4 A 3.3 A 6.8 A

PLURI 3 3.6 A 3.5 A 7.2 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase n. pumps n. pumps

PLURI 2 60 80

PLURI 3 60 80

MODEL PORT N. STAGES DIMENSIONS mm kg

Single-phase DN a h

PLURI 2
1¼” 3 178 380 9.4

PLURI 3

Standard installation

m
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  minimum 500 mm

va
ri
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le
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VÍCESTUPŇOVÁ AUTOMATIC PONORNÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Clean water

Domestic use

Civil use

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 120 l/min (7.2 m³/h)
•• Maximální výtlak 42 m
•• Restart tlak: 1.5 bar

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 5 m maximální hloubka ponoření
•• Maximální výška mezi čerpadlem a místem použití 10 m
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Sací schopnost až 22 mm nad úrovní terénu
•• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY 
Čerpadlo dodáváno včetně:
–  napájecí kabel
– vnitřní elektronické zařízení pro  spuštění čerpadla (když kohout 

otevřen) a zastavení (je-li kohoutek zavřený)
– připojenír 1¼” (delivery)
– připojení na hadici Ø 35 mm
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2

Single-phase kW HP l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

PLURI TECH 2 0.55 0.75
H metres

42 40 38 34 30 24 18 11.5 5

PLURI TECH 3 0.55 0.75 33 32 31 29.5 28 25.5 23 20.5 18 15 12 8 4

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška



39

DN

a

h

22 mm

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
PLURI TECH čerpadla jsou určena pro čerpání čisté vody a kapalin, které nejsou chemicky agresivní pro materiály ze kterých je čerpadlo 
vyrobené.
Vzhledem k jejich vysoké účinnosti a spolehlivosti jsou vhodné pro použití v aplikacích, jako je přečerpávání vody z nádrží, zásobníků nebo 
relativně hlubokých vrtů, pro čerpání dešťové vody z cisteren na zahrady, nebo pro použití v zavlažovacích systémech, atd.
Vnitřní elektronické zařízení spustí nebo zastaví čerpadlo automaticky, když je kohout otevřen nebo zavřen.

ELECTRONIC DEVICE

PLURI TECH čerpadla jsou vybaveny vnitřním elektronickým 
zařízením, které spustí čerpadlo pokud tlak v systému poklesne 
pod 1,5 baru (např. při otevření kohoutku) a zastaví se, když 
průtok klesne pod 3 l/min

Chrání vaše čerpadlo:

–proti chodu nasucho

–proti zablokování: Pokud je čerpadlo v nečinnosti po delší 
dobu,  elektronika spustí čerpadlo každých 48 hodin po dobu 10 
sekund

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 110 V

PLURI TECH 2 3.4 A 6.8 A

PLURI TECH 3 3.6 A 7.2 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase n. pumps n. pumps

PLURI TECH 2 60 80

PLURI TECH 3 60 80

MODEL PORT N. STAGES DIMENSIONS mm kg

Single-phase DN a h

PLURI TECH 2
1¼” 3 178 428 9.5

PLURI TECH 3

Standartní instalace

m
in
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um
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00

 m
m

  minimum 500 mm

va
ri

ab
le

Pro správnou funkci je nutné se vyhnout častému 
restartování čerpadla. Doporučujeme instalovat 
tlakovou nádobu s minimální kapacitou 3 litry 
(přetlak vzduchu 1,2 bar)

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO VÝTLAKU Technopolymer vyztužený skleněnými 

vlákny

TĚLESO ČERPADLA A 
SACÍ SÍTO

Technopolymer vyztužený skleněnými
vlákny

OBĚŽNÉ KOLA Noryl FE1520PW

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY 
ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Ceramic - Graphite - NBR

Pump side: 
Ceramic - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel s Schuko koncovkou
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PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 260 l/min (15.6 m3/h)
•• Maximální výtlak 10.5 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• Maximální hloubka ponoření 3 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C

(Maximální teplota kapaliny +90 °po dobu 
maximálně 3 minut)

•• Průchodnost pevných částic max.  Ø 10 mm
•• Sací schopnost až 22 mm nad úrovní terénu
•• Continuous service S1

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Clear water

Domestic use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13.2 14.4 15.6

Single-phase kW HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

SPEED 30M 0.25 0.33

H metres

7 6 5.5 4.5 4 3 2.5 1.5 1

SPEED 50M 0.37 0.50 9 8 7.5 6.5 6 5.5 4.5 4 3 2.5 1.8 1

SPEED 70M 0.55 0.75 10.5 10 9 8.8 8 7.5 6.5 6 5.5 4.8 4 3.5 2.5 2

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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DN

a

h
h1 e

d

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Série SPEED jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez abrazivních 
částic.
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení, jako je například kompletní 
chlazení motoru a hřídele s dvojitým těsněním, jsou tato čerpadla 
snadno použitelné a spolehlivé.
Jsou vhodné pro použití v aplikacích jako odčerpávání malých 
zaplavenin (místnosti, sklepy, garáže) v případě nouze pro likvidaci 
odpadních vod v domácnosti (od myčky, pračky) a pro 
vyprazdňování odvodňovacích sběračů.

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

SPEED 30M 1.5 A 1.4 A 3.0 A

SPEED 50M 2.0 A 1.9 A 5.3 A

SPEED 70M 3.2 A 3.1 A 7.9 A

MODEL PORT DIMENSIONS mm kg

Single-phase DN a h h1 d e p

SPEED 30M

1¼” 152
257 237

14 variable 350 350

5.2

SPEED 50M 5.2

SPEED 70M 287 267 6.6

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase n. pumps n. pumps

SPEED 30M 96 144

SPEED 50M 96 144

SPEED 70M 96 144

p 
 (m

in
im

um
)

        (minimum)

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Technopolymer

OBĚŽNÉ KOLO Noryl FE1520PW

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

HŘÍDEL
S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A 
OLEJOVOU PŘEDLOHOU

Ceramic - Graphite - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
5 m dlouhý napájecí kabel s Schuko 
koncovkou
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Flow rate Q

He
ad

 H
 (m

et
re

s)
PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Clear water

Domestic use

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6

Single-phase kW HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160

SPEED MOP 30M 0.25 0.33
H metres

7 6 5 4 3 2 1

SPEED MOP 50M 0.37 0.50 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 160 l/min (15.6 m3/h)
• Maximální výtlak 9 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální hloubka ponoření 3 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
• Maximální teplota kapaliny +40 °C

(Maximální teplota kapaliny +90 °po dobu 
maximálně 3 minut)

• Průchodnost pevných částic max.  Ø 2 mm
• Sací schopnost až 2 mm nad úrovní terénu
• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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DN

a

h1 h

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Série SPEED MOP jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez 
abrazivních částic.
Vzhledem k jejich schopnosti odsát vodu na úroveň 2 mm nad 
úrovní země jsou velmi vhodné k odčerpání bazénů popř. jímek a 
pro mimořádné události jako porucha potrubí v domácnostech, 
kdy je třeba zaplavenou plochu odsát na nejnižší možnou úroveň.

Standard installation

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

SPEED MOP 30M 1.5 A 1.4 A 3.0 A

SPEED MOP 50M 2.0 A 1.9 A 5.3 A

MODEL PORT DIMENSIONS mm Minimum
drying level kg

Single-phase DN a h h1

SPEED MOP 30M
1¼” 152 257 237 2 mm

5.0

SPEED MOP 50M 5.0

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase n. pumps n. pumps

SPEED MOP 30M 96 144

SPEED MOP 50M 96 144

D
ra

in
in

g 
do

w
n 

to
 2

 m
m

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Technopolymer

OBĚŽNÉ KOLO Noryl FE1520PW

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

HŘÍDEL
S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A 
OLEJOVOU PŘEDLOHOU

Ceramic - Graphite - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
5 m dlouhý napájecí kabel s Schuko 
koncovkou
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Flow rate Q

He
ad

 H
 (m

et
re

s)
PONORNÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Dirty water

Domestic use

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.8

Single-phase kW HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

SPEED VORTEX 50M 0.37 0.50
H metres

7 6.5 6 5.4 4.8 4.2 3.5 2.9 2.2 1.5

SPEED VORTEX 70M 0.55 0.75 8.5 8 7.4 6.8 6.1 5.5 4.7 4 3.2 2.5

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 180 l/min (10.8 m3/h)
• Maximální výtlak 8.5 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální hloubka ponoření 3 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
• Maximální teplota kapaliny +40 °C

(Maximální teplota kapaliny +90 °po dobu 
maximálně 3 minut)

• Průchodnost pevných částic max.  Ø 20 mm
• Sací schopnost až 25 mm nad úrovní terénu
• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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DN

a

hh1

e
d

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
SPEED VORTEX je vhodné pro čerpání znečištěné vody chemicky 
neaagresivní vůči materiálům z nichž je čerpadlo vyrobené.
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení, jako je například kompletní
chlazení motoru a hřídele s dvojitým těsněním, jsou tato čerpadla
snadno použitelné a spolehlivé.
Jsou vhodné pro použití v aplikacích jako je čerpání špinavé vody, 
vyprázdňování nádrží, vypouštění odpadní vody z domácností, a 
pro odčerpávání odvodňovacích sběračů obsahujících 
nerozpuštěné částice až do maximální Ø 20 mm.

p 
 (m

in
im

um
)

        (minimum)

MODEL PORT DIMENSIONS mm
kg

Single-phase DN a h h1 d e p

SPEED VORTEX 50M
1¼” 152

288 268
25 variable 350 350

5.2

SPEED VORTEX 70M 318 298 6.6

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

SPEED VORTEX 50M 2.0 A 1.9 A 4.0 A

SPEED VORTEX 70M 2.9 A 2.8 A 5.8 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase n. pumps n. pumps

SPEED VORTEX 50M 96 144

SPEED VORTEX 70M 96 144

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Technopolymer

OBĚŽNÉ KOLO Technopolymer typ VORTEX

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

HŘÍDEL
S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A 
OLEJOVOU PŘEDLOHOU

Ceramic - Graphite - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
5 m dlouhý napájecí kabel s Schuko 
koncovkou
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He
ad

 H
 (m

et
re

s)
PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Clear water

Domestic use

Civil use

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 3.6 6.0 8.4 9.6 12.0 13.2

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 20 60 100 140 160 200 220

F1/30M F1/30 0.25 0.33

H metres

7.5 6.5 5 3.5 2 1

F1/50M F1/50 0.37 0.50 10 9.5 8 6.5 5 4.5 2.5 2

F1/70M F1/70 0.55 0.75 12 11.5 9.5 8 6.5 5.5 3.5 3

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 220 l/min (13.2 m3/h)
• Maximální výtlak 12 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální hloubka ponoření 10 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
• Maximální teplota kapaliny +50 °C

(Maximální teplota kapaliny +90 °po dobu 
maximálně 3 minut)

• Průchodnost pevných částic max.  Ø 10 mm
• Sací schopnost až 14 mm nad úrovní terénu
• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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d

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Čerpadla F1 jsou vhodná pro čerpání čisté vody bez abrazivních
částic.
Vzhledem ke konstrukčnímu řešení, jako je například kompletní
chlazení motoru a hřídele s dvojitým těsněním, jsou tato čerpadla
snadno použitelné a spolehlivé.
Jsou vhodné pro použití s pevnou instalací u aplikací jako 
odčerpávání malých zaplavenin (pokoje, sklepy, garáže) v případě 
nouze pro likvidaci odpadních vod v domácnosti (od myčky, 
pračky) a pro vyprazdňování odvodňovacích sběračů.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Nerez AISI 304 včetně připojovacího 

závitu v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Nerez AISI 304

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

HŘÍDEL
S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A
OLEJOVOU PŘEDLOHOU

Ceramic - Graphite - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type 
5 m dlouhý napájecí kabel (s Schuko
koncovkou u jednofázového provedení)

MODEL PORT DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a h h1 d e p 1~ 3~

F1/30M F1/30

1¼” 147
255 247

14 variable 350 350

5.8 5.5

F1/50M F1/50 5.8 5.5

F1/70M F1/70 285 277 7.2 7.2

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

F1/30M 1.5 A 1.4 A 3.0 A

F1/50M 2.0 A 1.9 A 5.3 A

F1/70M 3.6 A 3.5 A 7.5 A

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

F1/30 1.6 A 0.9 A 1.5 A 0.85 A

F1/50 1.8 A 1.0 A 1.7 A 0.95 A

F1/70 2.8 A 1.6 A 2.7 A 1.55 A

Standard installation

p 
 (m

in
im

um
)

   (minimum)

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

F1/30M F1/30 96 144

F1/50M F1/50 96 144

F1/70M F1/70 96 144
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F1 VORTEX
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PONORNÁ ČERPADLA

Civil use

Dirty water

Domestic use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

F1/50M VORTEX F1/50 VORTEX 0.37 0.50
H metres

7 6.5 6 5.5 4.8 4.3 3.7 3 2.5 2

F1/70M VORTEX F1/70 VORTEX 0.55 0.75 9 8 7.5 6.5 6 5.5 4.7 4.2 3.5 3

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 180 l/min (10.8 m3/h)
• Maximální výtlak 9 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální hloubka ponoření 10 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
• Maximální teplota kapaliny +50 °C

(Maximální teplota kapaliny +90 °po dobu 
maximálně 3 minut)

• Průchodnost pevných částic max.  Ø 20 mm
• Sací schopnost až 25 mm nad úrovní terénu
• Continuous service S1

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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INSTALACE A POUŽITÍ
F1 VORTEX je vhodné pro čerpání znečištěné vody.  Použitá 
konstrukční řešení, jako je například úplného ochlazení motoru, 
zaručují spolehlivost čerpadla. Jsou vhodné pro použití v 
domácích aplikacích, jako je vypouštění špinavé vody obsahující 
nerozpuštěné pevné částice.

MODEL PORT DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a h h1 d e p 1~ 3~

F1/50M VORTEX F1/50 VORTEX
1¼” 147

290 278
25 variable 350 350

6.1 6.1

F1/70M VORTEX F1/70 VORTEX 320 308 7.9 7.9

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

F1/50M VORTEX 2.6 A 2.5 A 5.2 A

F1/70M VORTEX 3.2 A 3.1 A 6.4 A

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

F1/50 VORTEX 1.9 A 1.1 A 1.8 A 1.05 A

F1/70 VORTEX 2.6 A 1.5 A 2.5 A 1.45 A

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

Standard installation

p 
 (m

in
im

um
)

   (minimum)

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

F1/50M VORTEX F1/50 VORTEX 72 120

F1/70M VORTEX F1/70 VORTEX 72 120

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Nerez AISI 304 včetně připojovacího 

závitu v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Nerez AISI 304 VORTEX

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

HŘÍDEL
S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A
OLEJOVOU PŘEDLOHOU

Ceramic - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type 
5 m dlouhý napájecí kabel (s Schuko
koncovkou u jednofázového provedení)



50

COBRA
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PONORNÁ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Dirty water

Domestic use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.5 3.0 4.5 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0

Single-phase kW HP l/min 0 25 50 75 100 150 200 250 300 350 400

COBRA 80M 0.50 0.70
H metres

9 8.5 8.3 8 7.5 6.5 5.2 4 2.5 1

COBRA 90M 0.60 0.85 11 10.5 10 9.5 9.2 8.2 7 5.7 4.3 2.8 1.5

Průchodnost pevných částic max.  Ø 40 mm
240 mm minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 400 l/min (24 m3/h)
• Maximální výtlak 11 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální hloubka ponoření 5 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•
•

Sací schopnost až 50 mm nad úrovní terénu•

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
COBRA čerpadla jsou vhodná pro odčerpávání znečištěné vody v 
domácích aplikacích a pro čerpání znečištěné vody obsahující 
nerozpuštěné pevné částice až do Ø 40 mm. Vyznačují se 
spolehlivostí, snadným používáním zejména jsou li instalovány  v 
rámci automatických provozních podmínek v pevné instalaci.

p 
 (m

in
im

um
)

   (minimum)

MODEL PORT Passage  
of solids   

DIMENSIONS mm kg

Single-phase DN a b c h h1 d e p 1~

COBRA 80M
1½” Ø 40 mm 75 87 130 378 82 50 variable 450 450

11.5

COBRA 90M 11.9

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

COBRA 80M 3.3 A 3.2 A 6.6 A

COBRA 90M 4.5 A 4.4 A 9.0 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase n. pumps n. pumps

COBRA 80 60 80

COBRA 90 60 80

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina včetně připojovacího závitu v 

souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Technopolymer VORTEX

HŘÍDEL Nerez EN 10088-3 - 1.4104

HŘÍDEL
S DVOJITÝM TĚSNĚNÍM A
OLEJOVOU PŘEDLOHOU

Ceramic - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type 
5 m dlouhý napájecí kabel (s Schuko
koncovkou u jednofázového provedení)
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PONORNÁ DRENÁŽNÍ ČERPADLA

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Clear water

Domestic use

Civil use

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 12.0 13.2 15.0 16.5 18.0

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 25 50 75 100 125 150 175 200 220 250 275 300

SECURITY 8M SECURITY 8 0.55 0.75

H metres

13 12.5 12 11 10 9 8 7 6 4.7 3
SECURITY 10M SECURITY 10 0.75 1 16 15.5 15 14 13.2 12.2 11.2 10 8.8 7.8 6 4.5 3

SECURITY 20M SECURITY 20 0.75 1 20 19 18.5 17.5 16.5 15.5 14.3 13 11.5 10 8

SECURITY 30M SECURITY 30 1.1 1.5 26 26 25 23.5 22 20.5 18.7 17 15 13.5 11 9

Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz 220 mm

ROZSAH VÝKONU
• Maximální průtok 300 l/min (18 m3/h)
• Maximální výtlak 26 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
• Maximální hloubka ponoření 5 m

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
• Maximální teplota kapaliny +40 °C
• Průchodnost pevných částic max. Ø 10 mm
• Sací schopnost až 17 mm nad úrovní terénu
• 

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
Čerpadlo dodáváno včetně:
– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
SECURITY navrženo pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody  
pro domácí, civilní a profesionálních použití. Pro odvodnění 
zatopených interiéru, například sklepů a garáží, pro odčerpávání 
bazénů a nádrží, pro likvidaci odpadních vod.
Tato čerpadla se vyznačují svou spolehlivostí, které nejlépe oceníte 
v automatickém provozu v pevné instalaci.

p 
 (m

in
im

um
)

   (minimum)

Standard installation

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

SECURITY 8M 3.2 A 3.1 A 6.4 A

SECURITY 10M 4.7 A 4.5 A 9.4 A

SECURITY 20M 5.7 A 5.5 A 11.4 A

SECURITY 30M 7.2 A 6.9 A –

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

SECURITY 8 2.8 A 1.6 A 2.7 A 1.55 A

SECURITY 10 3.5 A 2.0 A 3.4 A 1.95 A

SECURITY 20 4.2 A 2.4 A 4.0 A 2.3 A

SECURITY 30 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A

MODEL PORT DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

SECURITY 8M SECURITY 8

1½” 115
85

147
340 72

17 variable 500 500

12.0 11.7

SECURITY 10M SECURITY 10 13.1 12.0

SECURITY 20M SECURITY 20 13.1 12.0

SECURITY 30M SECURITY 30 93 355 84 15.1 14.1

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

SECURITY 8M SECURITY 8 60 80

SECURITY 10M SECURITY 10 60 80

SECURITY 20M SECURITY 20 60 80

SECURITY 30M SECURITY 30 60 80

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení

závitem v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Technopolymer otevřené

HŘÍDEL Nerez 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type 
5 m dlouhý napájecí kabel  
(10 m pro SECURITY 30)
(s Schuko koncovkou u jednofázového 
provedení)
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Flow rate Q
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PONORNÁ ČERPADLA CELONEREZ

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Filthy water

Domestic use

Civil use

Industrial use

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 650 l/min (39 m³/h)
•• Maximální výtlak 15 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• Maximální hloubka ponoření 5 m
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Průchodnost pevných částic:

– až Ø 40 mm pro RANGER /35-ST
– až Ø 50 mm pro RANGER /50-ST

•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz:
– 280 mm for RANGER /35-ST
– 300 mm for RANGER /50-ST

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY 
Čerpadlo dodáváno včetně:

– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 3 6 12 18 21 24 27 30 33 36 39

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 50 100 200 300 350 400 450 500 550 600 650

RANGER 8/35M	 ST RANGER 8/35	 ST 0.55 0.75

H metres

9.5 8.5 7.5 5.4 2.7 1
RANGER 10/35M	ST RANGER 10/35	ST 0.75 1 11.5 10.5 10 8.3 6 4 2
RANGER 15/35M	ST RANGER 15/35	ST 1.1 1.5 15 14 13.5 11.7 9.2 7.7 6 4.1 2
RANGER 8/50M	 ST RANGER 8/50	 ST 0.55 0.75 7.5 7 6.6 5.7 4.2 3.5 2.5 1.5
RANGER 10/50M	ST RANGER 10/50	ST 0.75 1 10 9.5 9.2 8.5 7 6 5 3.8 2.7 1.5
RANGER 15/50M	ST RANGER 15/50	ST 1.1 1.5 13.5 13 12.5 11.5 10 9 8 7 6 4.7 3.3 2

VORTEX

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška



55

a

c

b

h

D
N

h1

e
d

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
Čerpadla RANGER-ST z nerezové oceli jsou doporučeny pro 
vypouštění špinavé vody v domácích, občanských a průmyslových 
aplikacích. Zejméne v případech kdy voda obsahuje pevná částice, 
například vody smíchané s bahnem, podzemní vody, povrchové 
vody. Jsou vhodné pro odvodňování zaplavených oblastí, jako jsou 
sklepy, podzemní garáže, mycí linky, pro odčerpávání žump a pro 
likvidaci odpadních vod. Tato čerpadla se vyznačují svou 
spolehlivostí, které nejlépe oceníte v automatickém provozu v 
pevné instalaci.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Nerez AISI 304 připojení

závitem v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Nerez AISI 304 VORTEX type

HŘÍDEL Nerez 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel
(s Schuko koncovkou u jednofázového
provedení)

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~
RANGER 8/35M	 ST RANGER 8/35	 ST

1½” Ø 40 mm 95

95

140
406

87 50

variable 500 500

10.3 10.0
RANGER 10/35M	ST RANGER 10/35	ST 11.1 10.0
RANGER 15/35M	ST RANGER 15/35	ST 421 13.1 12.1
RANGER 8/50M	 ST RANGER 8/50	 ST

2” Ø 50 mm 102 145
430

102 60
10.4 10.1

RANGER 10/50M	ST RANGER 10/50	ST 11.2 10.1
RANGER 15/50M	ST RANGER 15/50	ST 445 13.2 12.2

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V
RANGER 8/35M	 ST 3.5 A 3.4 A 7 .0 A
RANGER 10/35M	ST 4.8 A 4.6 A 9.6 A
RANGER 15/35M	ST 7.4 A 7.1 A –
RANGER 8/50M	 ST 3.7 A 3.5 A 7.4 A
RANGER 10/50M	ST 5.0 A 4.8 A 10.0 A
RANGER 15/50M	ST 7.1 A 6.8 A –

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V
RANGER 8/35	 ST 3.0 A 1.7 A 2.9 A 1.65 A
RANGER 10/35	ST 3.5 A 2.0 A 3.4 A 1.95 A
RANGER 15/35	ST 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A
RANGER 8/50	 ST 3.2 A 1.8 A 3.1 A 1.75 A
RANGER 10/50	ST 3.5 A 2.0 A 3.4 A 1.95 A
RANGER 15/50	ST 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps
RANGER 8/35M	 ST RANGER 8/35	 ST 60 80
RANGER 10/35M	ST RANGER 10/35	ST 60 80
RANGER 15/35M	ST RANGER 15/35	ST 54 72
RANGER 8/50M	 ST RANGER 8/50	 ST 54 72
RANGER 10/50M	ST RANGER 10/50	ST 54 72
RANGER 15/50M	ST RANGER 15/50	ST 54 72

   (minimum)

p 
 (m

in
im

um
)

Standard installation
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PONORNÁ ČERPADLA CELONEREZ

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Filthy water

Domestic use

Civil use

Industrial use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 3 6 12 18 24 30 36 42 45

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 50 100 200 300 400 500 600 700 750

RANGER MC 10/50M ST RANGER MC 10/50 ST 0.75 1
H metres

12 11 10 8.5 7 5 3.6 2

RANGER MC 15/50M ST RANGER MC 15/50 ST 1.1 1.5 15 14 13 11.5 9.7 8 6.3 4.6 2.9 2

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 750 l/min (45 m3/h)
•• Maximální výtlak 15 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 5 m maximální hloubka ponoření
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Průchodnost pevnýných částic max. Ø 50 mm
•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz 300 mm

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY 
Čerpadlo dodáváno včetně:

– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

DOUBLE-CHANNEL

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
RANGER MC ST  ponorná čerpadla z nerezové oceli jsou 
doporučeny pro čerpání znečištěné a splaškové vody v domácích, 
občanských a průmyslových aplikacích. Jsou vybaveny DOUBLE-
CHANNEL oběžným kolem a jsou schopné čerpat kapaliny 
obsahující krátké vláknité pevné částice až do Ø 50 mm. Jsou 
ideální pro čerpání splaškové vody, odpadní vody, povrchové 
vody a vody s bahnem.
Tato čerpadla se vyznačují svou spolehlivostí, které nejlépe oceníte 
v automatickém provozu v pevné instalaci.

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

RANGER MC 10/50M ST RANGER MC 10/50 ST
2” Ø 50 mm 102 95 145

430
102 60 variable 500 500

11.9 10.8

RANGER MC 15/50M ST RANGER MC 15/50 ST 445 13.5 12.5

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

RANGER MC 10/50M ST 5.0 A 4.8 A 10.0 A

RANGER MC 15/50M ST 8.2 A 7.9 A –

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

RANGER MC 10/50 ST 3.7 A 2.1 A 3.5 A 2.0 A

RANGER MC 15/50 ST 5.6 A 3.2 A 5.4 A 3.1 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

RANGER MC 10/50M ST RANGER MC 10/50 ST 54 72

RANGER MC 15/50M ST RANGER MC 15/50 ST 54 72

   (minimum)

p 
 (m

in
im

um
)

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Nerez AISI 304 připojení

závitem v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 304 
DOUBLE-CHANNEL type

HŘÍDEL Nerez 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel
(s Schuko koncovkou u jednofázového
provedení)
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PONORNÁ ČERPADLA

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 650 l/min (39 m³/h)
•• Maximální výtlak 14 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 5 m maximální hloubka ponoření

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Průchodnost pevných částic:

– up to Ø 40 mm for RANGER /35
– up to Ø 50 mm for RANGER /50

•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz:
– 280 mm for RANGER /35
– 300 mm for RANGER /50

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY 
Čerpadlo dodáváno včetně:

– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Filthy water

Domestic use

Civil use

Industrial use

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 3 6 12 18 21 24 27 30 33 36 39

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 50 100 200 300 350 400 450 500 550 600 650
RANGER 8/35M RANGER 8/35 0.55 0.75

H metres

9 8 7.5 5.5 2.7 1
RANGER 10/35M RANGER 10/35 0.75 1 11 10 9.5 8 5.7 4 2
RANGER 15/35M RANGER 15/35 1.1 1.5 14 13.5 12.8 11.2 9 7.7 6 4 2
RANGER 8/50M RANGER 8/50 0.55 0.75 6.5 6 5.8 5 4 3.3 2.5 1.5
RANGER 10/50M RANGER 10/50 0.75 1 9 8.5 8.2 7.5 6.5 5.8 5 3.8 2.5 1.5
RANGER 15/50M RANGER 15/50 1.1 1.5 11.5 11 10.5 9.8 8.7 8 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2

VORTEX
VORTEX

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška



59

e
d

a

b c

h DN

h1

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
RANGER čerpadla jsou doporučeny pro domácí, občanských a 
průmyslových aplikacích ve všech případech, kdy voda obsahuje 
pevné částice až do Ø 50 mm, například podzemní vody, 
povrchové vody, špinavé a znečištěné vody.
Jsou vhodné například pro odvodnění zatopených oblastí, jako 
jsou sklepy, podzemní garáže, mycí linky, pro odčerpávání žump a 
pro likvidaci odpadních vod.
Tato čerpadla se vyznačují svou spolehlivostí, které nejlépe 
oceníte v automatickém provozu v pevné instalaci na likvidaci 
odpadních vod v domácnosti (od myčky, pračky) a pro 
vyčerpávání drenážních odvodňovacích sběračů.

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~
RANGER 8/35M RANGER 8/35

1½” Ø 40 mm

115 95

148
406

139 50

variable 500 500

12.9 12.6
RANGER 10/35M RANGER 10/35 13.7 12.6
RANGER 15/35M RANGER 15/35 421 15.7 14.7
RANGER 8/50M RANGER 8/50

2” Ø 50 mm 155
431

164 60
13.4 13.1

RANGER 10/50M RANGER 10/50 14.2 13.1
RANGER 15/50M RANGER 15/50 446 16.2 15.2

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V
RANGER 8/35M 3.5 A 3.4 A 7.0 A
RANGER 10/35M 4.8 A 4.6 A 9.6 A
RANGER 15/35M 7.4 A 7.1 A –
RANGER 8/50M 3.7 A 3.5 A 7.4 A
RANGER 10/50M 5.0 A 4.8 A 10.0 A
RANGER 15/50M 7.1 A 6.8 A –

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V
RANGER 8/35 3.0 A 1.7 A 2.9 A 1.65 A
RANGER 10/35 3.5 A 2.0 A 3.4 A 1.95 A
RANGER 15/35 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A
RANGER 8/50 3.2 A 1.8 A 3.1 A 1.75 A
RANGER 10/50 3.5 A 2.0 A 3.4 A 1.95 A
RANGER 15/50 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps
RANGER 8/35M RANGER 8/35 60 80
RANGER 10/35M RANGER 10/35 60 80
RANGER 15/35M RANGER 15/35 54 72
RANGER 8/50M RANGER 8/50 54 72
RANGER 10/50M RANGER 10/50 54 72
RANGER 15/50M RANGER 15/50 54 72

p 
 (m

in
im

um
)

   (minimum)

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem 

v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Nerezová ocel AISI 304 VORTEX type

HŘÍDEL Nerez 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
5 m RANGER 8-10/35, 8-10/50
10 m RANGER 15/35, 15/50
(s Schuko koncovkou u jednofázového
provedení)
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RANGER MC

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

10

20

30

40

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

l/min
m³/h

0 50 100 150

0 50 100 150 200

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

RANGER MC 12/50

RANGER MC 10/50

PONORNÁ ČERPADLA

Filthy water

Domestic use

Civil use

Industrial use

DOUBLE-CHANNEL

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 750 l/min (45 m³/h)
•• Maximální výtlak 15 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 5 m maximální hloubka ponoření

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Průchodnost pevných částic max. Ø 50 mm
•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz 300 mm

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Flow rate Q

He
ad

 H
 (m

et
re

s)

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 3 6 12 18 24 30 36 42 45

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 50 100 200 300 400 500 600 700 750

RANGER MC 10/50M RANGER MC 10/50 0.75 1
H metres

12 11 10 8.5 7 5 3.6 2

RANGER MC 12/50M RANGER MC 12/50 1.1 1.5 15 14 13 11.5 9.7 8 6.3 4.6 2.9 2

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY 
Čerpadlo dodáváno včetně:

– napájecí kabel
– plovákový spínač u jednofázového provedení

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
RANGER MC jsou doporučeny pro čerpání znečištěné a splaškové 
vody v domácích, občanských a průmyslových aplikacích. Jsou 
vybaveny DOUBLE-CHANNEL oběžným kolem a jsou schopné 
čerpat kapaliny obsahující krátké vláknitý éevné částice až do Ø 50 
mm.
Jsou ideální pro čerpání splaškové vody, odpadní vody, povrchové 
vody a vody s bahnem.
Tato čerpadla se vyznačují svou spolehlivostí, které nejlépe oceníte 
v automatickém provozu v pevné instalaci.

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

RANGER MC 10/50M 5.0 A 4.8 A 10.0 A

RANGER MC 12/50M 8.2 A 7.9 A –

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

RANGER MC 10/50 3.7 A 2.1 A 3.5 A 2.0 A

RANGER MC 12/50 5.6 A 3.2 A 5.4 A 3.1 A

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

RANGER MC 10/50M RANGER MC 10/50 
2” Ø 50 mm 115 95 155

431
164 60 variable 500 500

14.9 13.8

RANGER MC 12/50M RANGER MC 12/50 446 16.5 15.5

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

RANGER MC 10/50M RANGER MC 10/50 54 72

RANGER MC 12/50M RANGER MC 12/50 54 72

p 
 (m

in
im

um
)

   (minimum)

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem 

v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 304 
DOUBLE-CHANNEL type

HŘÍDEL Nerez 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
5 m RANGER 10/50
10 m RANGER 12/50
(s Schuko koncovkou u jednofázového
provedení)
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KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

PONORNÁ ČERPADLA

Filthy water

Domestic use

Civil use

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 650 l/min (39 m³/h)
•• Maximální výtlak 14 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 10 m maximální hloubka ponoření

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Průchodnost pevných částic max.:

–  Ø 40 mm for TITAN /35
–  Ø 50 mm for TITAN /45

•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz:
– 280 mm for TITAN /35
– 300 mm for TITAN /45

••
••

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

VORTEX

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 3 6 12 18 21 24 27 30 33 36 39

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 50 100 200 300 350 400 450 500 550 600 650
TITAN 8/35M TITAN 8/35 0.55 0.75

H metres

9 8 7.5 5.5 2.7 1
TITAN 10/35M TITAN 10/35 0.75 1 11 10 9.5 8 5.7 4 2
TITAN 15/35M TITAN 15/35 1.1 1.5 14 13.5 12.8 11.2 9 7.7 6 4 2
TITAN 8/45M TITAN 8/45 0.55 0.75 6.5 6 5.8 5 4 3.3 2.5 1.5
TITAN 10/45M TITAN 10/45 0.75 1 9 8.5 8.2 7.5 6.5 5.8 5 3.8 2.5 1.5
TITAN 15/45M TITAN 15/45 1.1 1.5 11.5 11 10.5 9.8 8.7 8 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY 
napájecí kabel
plovákový spínač u jednofázového provedení

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška



63

a

bc

hDN

h1

e
d

ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
TITAN je vyroben ze silné litiny a nabízí výjimečnou robustnost a 
odolnost proti oděru. Je vybaven VORTEX oběžným kolem a je 
proto vhodné pro čerpání odpadních vod s obsahem pevných 
částic, špinavé vody a a vody smíšené s bahnem.

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~
TITAN 8/35M TITAN 8/35

1½” Ø 40 mm

115 95

148
388

139 50

variable 500 500

17.0 16.7
TITAN 10/35M TITAN 10/35 17.8 16.7
TITAN 15/35M TITAN 15/35 403 19.4 18.4
TITAN 8/45M TITAN 8/45

2” Ø 50 mm 155
413

164 60
17.5 17.2

TITAN 10/45M TITAN 10/45 18.3 17.2
TITAN 15/45M TITAN 15/45 428 19.9 18.9

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V
TITAN 8/35M 3.5 A 3.4 A 7.0 A
TITAN 10/35M 4.8 A 4.6 A 9.6 A
TITAN 15/35M 7.4 A 7.1 A –
TITAN 8/45M 3.7 A 3.5 A 7.4 A
TITAN 10/45M 5.0 A 4.8 A 10.0 A
TITAN 15/45M 7.1 A 6.8 A –

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V
TITAN 8/35 3.0 A 1.7 A 2.9 A 1.65 A
TITAN 10/35 3.5 A 2.0 A 3.4 A 1.95 A
TITAN 15/35 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A
TITAN 8/45 3.2 A 1.8 A 3.1 A 1.75 A
TITAN 10/45 3.5 A 2.0 A 3.4 A 1.95 A
TITAN 15/45 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps
TITAN 8/35M TITAN 8/35 60 80
TITAN 10/35M TITAN 10/35 60 80
TITAN 15/35M TITAN 15/35 60 80
TITAN 8/45M TITAN 8/45 54 72
TITAN 10/45M TITAN 10/45 54 72
TITAN 15/45M TITAN 15/45 54 72

p 
 (m

in
im

um
)

        (minimum)

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem 

v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Nerezová ocel AISI 304 VORTEX type

HŘÍDEL Nerez 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel
(s Schuko koncovkou u jednofázového
provedení)
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PATROL
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KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

PONORNÁ ČERPADLA

Filthy water

Domestic use

Civil use

Flow rate Q

He
ad

 H
 (m

et
re

s)

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 3 6 12 18 24 30 36 42 45

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 50 100 200 300 400 500 600 700 750

PATROL 10/45M PATROL 10/45 0.75 1
H metres

12 11 10 8.5 7 5 3.5 2

PATROL 15/45M PATROL 15/45 1.1 1.5 15 14 13 11.5 9.7 8 6.3 4.5 3 2

DOUBLE-CHANNEL

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 750 l/min (45 m3/h)
•• Maximální výtlak 15 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 10 m maximální hloubka ponoření

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Průchodnost pevných částic max. Ø 50 mm
•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz 300 mm

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
•• napájecí kabel
•• plovákový spínač u jednofázového provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
PATROL vyrobené ze silné litiny nabízející výjimečnou pevnost, 
odolnost proti oděru a trvanlivost. Jsou vybaveny DOUBLE-
CHANNEL oběžným kolem a jsou schopné čerpání kapalin, které 
obsahují krátké vláknité pevné částice až do Ø 50 mm. 
Doporučuje se pro čerpání drenážní vody, kanalizace, odpadní 
vody, vody smíchané s blátem, podzemních a povrchových vod 
pro aplikace v bytových domech, průmyslu, vícepodlažních a 
nedostatečně odvodněných parkovišť, myček, atd

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

PATROL 10/45M PATROL 10/45 
2” Ø 50 mm 115 95 155

413
164 60 variable 500 500

19.0 17.9

PATROL 15/45M PATROL 15/45 428 20.2 19.2

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V 110 V

PATROL 10/45M 5.0 A 4.8 A 10.0 A

PATROL 15/45M 8.2 A 7.9 A –

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

PATROL 10/45 3.7 A 2.1 A 3.5 A 2.0 A

PATROL 15/45 5.6 A 3.2 A 5.4 A 3.1 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

PATROL 10/45M PATROL 10/45 54 72

PATROL 15/45M PATROL 15/45 54 72

p 
 (m

in
im

um
)

        (minimum)

Standard installation

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem 

v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 304 
DOUBLE-CHANNEL type

HŘÍDEL Nerezová ocel 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel
(s Schuko koncovkou u jednofázového
provedení)
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KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

PONORNÁ ČERPADLA

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 1200 l/min (72 m3/h)
•• Maximální výtlak 16 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 10 m maximální hloubka ponoření

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C 
•• Průchodnost pevných částic max:

–  Ø 50 mm for TITAN /50
–  Ø 70 mm for TITAN /70

•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz:
– 390 mm for TITAN /50
– 430 mm for TITAN /70

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
•• napájecí kabel
•• plovákový spínač u jednofázového provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

VORTEX

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 51 54 60 66 72

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200
TITAN 15/50M TITAN 15/50 1.1 1.5

H metres

11.5 10.5 9.5 8.2 6.5 4.5 2
TITAN 20/50M TITAN 20/50 1.5 2 13 12 11 9.5 8 6.5 4.5 2
TITAN 30/50M TITAN 30/50 2.2 3 16 15 14 13 11.5 10 8 5.9 3.3 2
TITAN 15/70M TITAN 15/70 1.1 1.5 6.5 – 5.5 5 4.4 3.7 3 2.2 1.5 1
TITAN 20/70M TITAN 20/70 1.5 2 8.5 – 7.4 6.7 6 5.2 4.5 3.6 2.8 2.4 2 1
TITAN 30/70M TITAN 30/70 2.2 3 11 – 9.7 9 8.2 7.5 6.7 5.8 5 4.6 4.2 3.3 2.5 1.5

Filthy water

Domestic use

Civil use

Industrial use

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
TITAN je vyroben ze silné litiny nabízí výjimečnou robustnost a 
odolnost proti oděru. Je vybaven VORTEX oběžným kolem a je 
proto vhodné pro čerpání odpadních vod s obsahem pevných 
částic, špinavé vody a a vody smíšené s bahnem. Jsou vhodné pro 
instalaci do kanalizace, tunelů, výkopy, kanály, podzemních 
parkovištích, atd

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

TITAN 15/50M TITAN 15/50
2½” Ø 50 mm 162 135 210

509
191 75

variable 800 800

36.2 34.9
TITAN 20/50M TITAN 20/50 37.3 36.0
TITAN 30/50M TITAN 30/50 522/509 41.2 38.0
TITAN 15/70M TITAN 15/70

3” Ø 70 mm 180 150 237
548

233 85
39.0 37.7

TITAN 20/70M TITAN 20/70 40.1 38.8
TITAN 30/70M TITAN 30/70 562/548 44.0 40.8

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V
TITAN 15/50M 8.8 A 8.7 A
TITAN 20/50M 10.2 A 10.1 A
TITAN 30/50M 15.6 A 15.5 A
TITAN 15/70M 8.7 A 8.6 A
TITAN 20/70M 10.0  A 9.9  A
TITAN 30/70M 15.0  A 14.9  A

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230÷240 V 400÷415 V 690÷720 V
TITAN 15/50 5.9 A 3.4 A 2.0  A
TITAN 20/50 7.3 A 4.2 A 2.4 A
TITAN 30/50 9.9 A 5.7 A 3.3 A
TITAN 15/70 5.7 A 3.3 A 1.9 A
TITAN 20/70 7.3 A 4.2 A 2.4 A
TITAN 30/70 9.5 A 5.5 A 3.2 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps
TITAN 15/50M TITAN 15/50 16 24
TITAN 20/50M TITAN 20/50 16 24
TITAN 30/50M TITAN 30/50 16 24
TITAN 15/70M TITAN 15/70 12 12
TITAN 20/70M TITAN 20/70 12 12
TITAN 30/70M TITAN 30/70 12 12

Standard installation

(minimum)

p 
 (m

in
im

um
)

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem 

v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO VORTEX type, Litina, nástřik barvou

HŘÍDEL Nerezová ocel 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Ceramic - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel
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KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

PONORNÁ ČERPADLA

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 1600 l/min (96 m3/h)
•• Maximální výtlak 25 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 10 m maximální hloubka ponoření

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C 
•• Průchodnost pevnýných částic max:

–  Ø 50 mm for PATROL /50
–  Ø 70 mm for PATROL /70

•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz:
– 390 mm for PATROL /50
– 430 mm for PATROL /70

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
•• napájecí kabel
•• plovákový spínač u jednofázového provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 90 96

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 120015001600
PATROL 15/50M PATROL 15/50 1.1 1.5

H metres

16 14 12.5 10.5 8.5 6.5 4.5 3 1
PATROL 20/50M PATROL 20/50 1.5 2 18 16 14 12.5 10.5 8.5 6.5 5 3 1
PATROL 30/50M PATROL 30/50 2.2 3 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
– PATROL 40/50 3 4 25 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4
PATROL 30/70M PATROL 30/70 2.2 3 13 – 12 11 10.5 9.7 9 8 7.5 6.5 6 5 4.5 2
– PATROL 40/70 3 4 17 – 15 14 13.5 12.5 12 11 10.5 9.5 8.5 8 7 4.8 4

Filthy water

Domestic use

Civil use

Industrial use

DOUBLE-CHANNEL

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
PATROL vyrobené ze silné litiny nabízející výjimečnou pevnost, 
odolnost proti oděru a trvanlivost. Jsou vybaveny DOUBLE-
CHANNEL oběžným kolem a jsou schopné čerpání kapalin, které 
obsahují krátké vláknitý pevné částice až do Ø 50 mm. Doporučuje 
se pro čerpání drenážní vody, kanalizace, odpadní vody, vody 
smíchané s blátem, podzemních a povrchových vod pro aplikace v 
bytových domech, průmyslu, vícepodlažních a nedostatečně 
odvodněných parkovišť, myček, atd

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V
PATROL 15/50M 9.0  A 8.9  A
PATROL 20/50M 10.5 A 10.4 A
PATROL 30/50M 15.2 A 15.1 A
PATROL 30/70M 15.2 A 15.1 A

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230÷240 V 400÷415 V 690÷720 V
PATROL 15/50 6.1 A 3.5 A 2.0 A
PATROL 20/50 7.4 A 4.3 A 2.5 A
PATROL 30/50 9.9 A 5.7 A 3.3 A
PATROL 40/50 13.5 A 7.8 A 4.5 A
PATROL 30/70 10.2 A 5.9 A 3.4 A
PATROL 40/70 13.5 A 7.8 A 4.5 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps
PATROL 15/50M PATROL 15/50 16 24
PATROL 20/50M PATROL 20/50 16 24
PATROL 30/50M PATROL 30/50 16 24
– PATROL 40/50 16 24
PATROL 30/70M PATROL 30/70 12 12
– PATROL 40/70 12 12

MODEL PORT Passage 
of solids

DIMENSIONS mm kg

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

PATROL 15/50M PATROL 15/50

2½” Ø 50 mm 162 135 210
509

191 75
variable 800 800

36.7 35.4
PATROL 20/50M PATROL 20/50 37.7 36.4
PATROL 30/50M PATROL 30/50 522/509 41.9 38.6
– PATROL 40/50 522 – 42.2
PATROL 30/70M PATROL 30/70

3” Ø 70 mm 180 150 237
562/548

233 85
45.0 41.7

– PATROL 40/70 562 – 45.3

Standard installation

p 
 (m

in
im

um
)

(minimum)

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem 

v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Přesný odlitek z nerezové oceli AISI 304 
DOUBLE-CHANNEL type

HŘÍDEL Nerezová ocel 431

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type
10 m dlouhý napájecí kabel
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PONORNÁ ČERPADLA S ŘEZACÍM ZAŘÍZENÍM

Filthy water

Domestic use

Civil use

KŘIVKY A ÚDAJE O VÝKONU
|  50 Hz  |  n= 2900 rpm

Flow rate Q

He
ad

 H
 (m

et
re

s)

MODEL POWER (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2

Single-phase Three-phase kW HP l/min 0 10 20 40 60 80 100 120

TRCm 0.75 TRC 0.75 0.75 1
H metres

16.5 15.5 15 13.5 11.8 10 7.5 4.5

TRCm 1.1 TRC 1.1 1.1 1.5 23 22 21 19.5 17.5 15.5 13 10

ROZSAH VÝKONU
•• Maximální průtok 220 l/min (13.2 m³/h)
•• Maximální výtlak 30 m

PODMÍNKY POUŽITÍ
•• 10 m maximální hloubka ponoření

(s dostatečně dlouhým napájecím kabelem)
•• Maximální teplota kapaliny +40 °C
•• Sací schopnost až 50 mm nad úrovní terénu
•• Minimální hloubka ponoření pro trvalý provoz 300 mm

KONSTRUKČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ NORMY
•• napájecí kabel
•• plovákový spínač u jednofázového provedení

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

Tolerance křivek v souladu s EN ISO 9906 Grade 3B Q =  průtok   
H = dopravní výška
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ROZMĚRY A VÁHA

ABSORPTION

PALLETIZATION

INSTALACE A POUŽITÍ
TRC čerpadla s řezacím zařízením jsou vyrobeny ze silné robustní litiny, odolné proti otěru s dlouho životností. Jsou vybaveny řezákem z tvrzené 
nerezové oceli s velkou odolností který zcela rozemele pevné částice a vlákna v odpadní vodě. Souběžně odčerpá odpadní vodu pod tlakem do 
vzdálené kanalizace.

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
TĚLESO ČERPADLA Litina, nástřik barvou Připojení závitem v souladu s ISO 228/1

OBĚŽNÉ KOLO Technopolymer OTEVŘENÉ type  

ŘEZÁK Popouštěná AISI 440C nerezová ocel

HŘÍDEL Nerezová ocel 431  

DVĚ MECHANICKÉ
UCPÁVKY ODDĚLENY
OLEJOVOU LÁZNÍ

Motor side: 
Silicon carbide - Graphite - NBR

Pump side: 
Silicon carbide - Silicon carbide - NBR

NAPÁJECÍ KABEL H07 RN-F type 
10 m dlouhý napájecí kabel (s Schuko koncovkou u jednofázového provedení)

MODEL PORT DIMENSIONS mm kg *

Single-phase Three-phase DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

TRCm 0.75 TR 0.75
1¼” 140 100 200 387 61 50 variable 500 500

23.5 22.6

TRCm 1.1 TR 1.1 23.9 23.1

(* weight of pump without control box) 

MODEL VOLTAGE

Single-phase 230 V 240 V

TRCm 0.75 5.5 A 5.3 A

TRCm 1.1 7.4 A  7.1 A

MODEL VOLTAGE

Three-phase 230 V 400 V 240 V 415 V

TRC 0.75 4.0 A 2.5 A 3.9 A 2.5 A

TRC 1.1 5.2 A 3.0 A 5.0 A 2.9 A

MODEL GROUPAGE CONTAINER

Single-phase Three-phase n. pumps n. pumps

TRCm 0.75 TR 0.75 40 60

TRCm 1.1 TR 1.1 40 60

Standard installation (for single-phase version)

p 
 (m

in
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um
)

       (minimum)





TARGET PUMPS s.r.o.
Cihlářská 1153 
68604 Kunovice

Tel.      572 548 140-1 
mob.   606 744 511

targetpumps@targetpumps.cz 
www.targetpumps.com
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